
WÓLKA OKRĄGLIK REMIZA 03.01.2018 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

1,50 x 2,00 = 3,00 m2

m2

3.00 m2 3.000
RAZEM 3.000

2
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku m2

12.86 m2 12.860
RAZEM 12.860

3
d.1

NNRNKB
202 0541-02

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm

32,15 x 0,40 = 12,86 m2

m2

12.86 m2 12.860
RAZEM 12.860

4
d.1

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z obróbką obsadzenia półpełne,
szkło bezpieczne, profil ciepły , kolor do uzgodnienia z Inwestorem

m2

3.00 m2 3.000
RAZEM 3.000

2 SALA DUŻA ZE SCENĄ PIĘTRO
5

d.2
KNR 4-01
0429-06

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych

(9,97x8,47 - 0,15x0,80 - 0,15x0,95) + (8,10 x 4,36 - 0,28x1,7 - 0,92x0,42)  =
118,64

m2

118.64 m2 118.640
RAZEM 118.640

6
d.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2

1,50 x 2,00 = 3,00

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

7
d.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych

1,50 + 1,50 + 2,05 + 2,05 + 2,05 + 2,20 = 11,35 mb

m

11.35 m 11.350
RAZEM 11.350

8
d.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2

(1,50  x 1,30 x 2szt.) + (2,05 x 2,90 x 3szt.) + (1,30 x 2,20) = 24,595

m2

24.595 m2 24.595
RAZEM 24.595

9
d.2

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg drewnianych z desek o grubości  3,50 cm oraz legarów
drewnianych o wymiarach 10x8 cm 

(9,97x8,47 - 0,15x0,80 - 0,15x0,95) + (8,10 x 4,36 - 0,28x1,7 - 0,92x0,42)  =
118,64

m2

118.64 m2 118.640
RAZEM 118.640

10
d.2

KNR 4-01
0609-03

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe-
go albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm wraz z załadunkiem i
usunięciem podsypki z piętra

(9,97x8,47 - 0,15x0,80 - 0,15x0,95) + (8,10 x 4,36 - 0,28x1,7 - 0,92x0,42)  =
118,64

m2

118.64 m2 118.640
RAZEM 118.640

11
d.2

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej pod zamontowanie nadproży 

(0,30 x 0,42 x 0,20) x 6 szt = 0,1512

m3

0.1512 m3 0.151
RAZEM 0.151

12
d.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z piętra gruzu

118,64x0,15 + 0,1512 = 17,948

m3

17.948 m3 17.948
RAZEM 17.948

13
d.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 5 km

118,64x0,15 + 0,1512 = 17,948

m3

17.948 m3 17.948
RAZEM 17.948

14
d.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych

Nadproże L19, długość 2,65 m - sztuk 12

m

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31696 Użytkownik: Gmina Kosów Lacki



WÓLKA OKRĄGLIK REMIZA 03.01.2018 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

31.80 m 31.800
RAZEM 31.800

15
d.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

2,05  x 1,40 x 0,40 x 3 szt. = 3,444

m3

3.444 m3 3.444
RAZEM 3.444

16
d.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach po zamurowanych otworach z gruntowaniem podłoża

2,05 x 1,40 x 3 szt. = 8,610

m2

8.610 m2 8.610
RAZEM 8.610

17
d.2

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach po
zamurowanych otworach

2,50 x 2,00 x 3 szt = 15,00 m2

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

18
d.2

KNR 2-02
0615-01

Izolacje cieplne poziome z keramzytu grubość warstwy 12 cm

(9,97x8,47 - 0,15x0,80 - 0,15x0,95) + (8,10 x 4,36 - 0,28x1,7 - 0,92x0,42)  =
118,64

m2

118.64 m2 118.640
RAZEM 118.640

19
d.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome podłogowe
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grubości 3 cm

(9,97x8,47 - 0,15x0,80 - 0,15x0,95) + (8,10 x 4,36 - 0,28x1,7 - 0,92x0,42)  =
118,64

m2

118.64 m2 118.640
RAZEM 118.640

20
d.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

[(9,97x8,47 - 0,15x0,80 - 0,15x0,95) + (8,10 x 4,36 - 0,28x1,7 - 0,92x0,42)]  =
118,64 x 2 = 237,28

m2

237.28 m2 237.280
RAZEM 237.280

21
d.2

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 60 mm

(9,97x8,47 - 0,15x0,80 - 0,15x0,95) + (8,10 x 4,36 - 0,28x1,7 - 0,92x0,42)  =
118,64

m2

118.64 m2 118.640
RAZEM 118.640

22
d.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową

(9,97x8,47 - 0,15x0,80 - 0,15x0,95) + (8,10 x 4,36 - 0,28x1,7 - 0,92x0,42)  =
118,64

m2

118.64 m2 118.640
RAZEM 118.640

23
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży powierzchni poziomych - posadzka

(9,97x8,47 - 0,15x0,80 - 0,15x0,95) + (8,10 x 4,36 - 0,28x1,7 - 0,92x0,42)  =
118,64

m2

118.64 m2 118.640
RAZEM 118.640

24
d.2

KNR 2-02
1118-11

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; terakota 40x40 cm układana na klej
metodą zwykła lub kombinowaną

(9,97x8,47 - 0,15x0,80 - 0,15x0,95) + (8,10 x 4,36 - 0,28x1,7 - 0,92x0,42)  =
118,64

m2

118.64 m2 118.640
RAZEM 118.640

25
d.2

KNR 2-02
1119-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 cm - cokolik wysokości
10 cm układany na klej z przecinaniem płytek

(1,76+0,12+0,12+6,71+8,47+0,15+0,15+0,15+0,15+9,97+8,47)+(0,28+1,7+4,
08+8,1+2,01+1,02+0,92+0,42) = 36,22+18,53 = 54,75 mb

m

54.75 m 54.750
RAZEM 54.750

26
d.2

KNR-W 2-02
2009-02

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt z
włókien mineralnych

(9,97x8,47 - 0,15x0,80 - 0,15x0,95) + (8,10 x 4,36 - 0,28x1,7 - 0,92x0,42)  =
118,64

m2
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118.64 m2 118.640
RAZEM 118.640

27
d.2

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome cieplne sufitu z wełny mineralnej grubości 20 cm układane na
sucho dwuwarstwowo

(9,97x8,47 - 0,15x0,80 - 0,15x0,95) + (8,10 x 4,36 - 0,28x1,7 - 0,92x0,42)  =
118,64

m2

118.64 m2 118.640
RAZEM 118.640

28
d.2

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii paroizolacyjnej 

(9,97x8,47 - 0,15x0,80 - 0,15x0,95) + (8,10 x 4,36 - 0,28x1,7 - 0,92x0,42)  =
118,64

m2

118.64 m2 118.640
RAZEM 118.640

29
d.2

KNNR 7
0702-02

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm

(9,97x8,47 - 0,15x0,80 - 0,15x0,95) + (8,10 x 4,36 - 0,28x1,7 - 0,92x0,42)  =
118,64

m2

118.64 m2 118.640
RAZEM 118.640

30
d.2

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby  na ścia-
nach

(9,97x4,05-1,50x2,00) + (8,47x4,05 - 1,50x1,30x2) + (9,97x4,05 - 2,05x1,50x3)
+ (8,47x4,05 - 3,07x5,47) + (1,39x3,00 + 1,99 x 3,00) + (3,94x3,00 - 0,90x2,00)
+ (8,10x3,00) + (4,08x3,00 - 2,20x1,30) = 170,31

m2

170.31 m2 170.310
RAZEM 170.310

31
d.2

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na
ościeżach i pasach ściennych

78,30 x 0,20

m2

15.66 m2 15.660
RAZEM 15.660

32
d.2

KNR 0-23
2611-03

Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian, pasów ściennych i ościeży emul-
sją gruntującą pod gładzie gipsowe

170,310 - sciany
15,66 - pasy ścienne i ościeża

m2

185.97 m2 185.970
RAZEM 185.970

33
d.2

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach glifów okiennych, drzwio-
wych i pasach ściennych

(2,00+2,00+1,5) + [(4,05x4,00 + (1,5+1,3+1,5+1,3)x2] +[(2,05+2,05+1,5+1,5)
x3] + [(3,05+3,05)x2] + (2,00+2,00+0,90) + (2,20+2,20+1,3+1,30) = 78,30

m

78.30 m 78.300
RAZEM 78.300

34
d.2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

(9,97x4,05-1,50x2,00) + (8,47x4,05 - 1,50x1,30x2) + (9,97x4,05 - 2,05x1,50x3)
+ (8,47x4,05 - 3,07x5,47) + (1,39x3,00 + 1,99 x 3,00) + (3,94x3,00 - 0,90x2,00)
+ (8,10x3,00) + (4,08x3,00 - 2,20x1,30) = 170,31

m2

170.31 m2 170.310
RAZEM 170.310

35
d.2

KNR-W 2-02
2011-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu z tyn-
ku

78,30 x 0,20 = 15,66

m2

15.66 m2 15.660
RAZEM 15.660

36
d.2

KNR 0-17
0930-03

Wykonanie lamperii na ścianach z tynku żywicznego kamyczkowego grubości
2,0 mm na ścianach płaskich z gruntowaniem

[(9,97-1,5)x1,5] + (8,47 x 1,50) + (9,97x1,5) + [(1,70+1,3)x1,50 + 5,47 x1,00] +
[(1,39+1,99)x1,50] + (3,14*1,5)  + (8,10 x 1,50) + (4,08 x 1,50) + GLIFY (4x0,
15x1,50) = 79,285

m2

79.285 m2 79.285
RAZEM 79.285
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37
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami lateksowymi powierzchni wew-
nętrznych z podłoży gipsowych na ścianach

(9,97x2,55 - 1,50x0,5) + (2,55x8,47 - 1,5x1,3x2szt) + (9,97x2,55 - 2,05x1,5x3)
+ [(1,7+1,3)x2,55] + [(0,42+0,97)x1,5 + (0,29+1,7)x1,5] + (3,94x1,50-0,90*2,00)
+(8,10*1,50) + (4,08x1,50-2,20*1,3)=  90,8105

m2

90.8105 m2 90.810
RAZEM 90.810

38
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami lateksowymi powierzchni wew-
nętrznych z podłoży gipsowych na pasach ściennych i ościeżach

(0,15x2,55x3) + [(1,3+1,3+1,5)x2x0,15] +[(1,5+1,5+2,05)x3x0,15] + [(1,3+1,3+
2,2)x0,15] = 5,34

m2

5.34 m2 5.340
RAZEM 5.340

39
d.2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu marmurowego
o długości ponad 1 m i szerokości do 35 cm i grubości 3 cm

1,50 + 1,50 + 2,05 + 2,05 + 2,05 + 2,20 = 11,35 mb

m

11.35 m 11.350
RAZEM 11.350

40
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

41
d.2

KNR 0-19
0930-10

Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne lub trójdzielne z PCV o pow.
do 2.5 m2 wraz z obróbką obsadzenia

(1,50  x 1,30 x 2szt.) + (2,05 x 1,50 x 3szt.) + (1,30 x 2,20) = 15,985

m2

15.985 m2 15.985
RAZEM 15.985

3 POMIESZCZENIE PRZY SCENIE
42

d.3
KNR 4-01
0429-06

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych

4,08x2,97 = 12,12

m2

12.12 m2 12.120
RAZEM 12.120

43
d.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 

2,00x0,90x2szt = 3,60

m2

3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600

44
d.3

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg drewnianych z desek o grubości  3,50 cm oraz legarów
drewnianych o wymiarach 10x8 cm 
4,08x2,97 = 12,12

m2

12.12 m2 12.120
RAZEM 12.120

45
d.3

KNR 4-01
0609-03

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe-
go albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm wraz z załadunkiem i
usunięciem podsypki z piętra

4,08x2,97 = 12,12

m2

12.12 m2 12.120
RAZEM 12.120

46
d.3

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2

3,00x2,50 = 7,50 m2

m2

7.50 m2 7.500
RAZEM 7.500

47
d.3

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach z gruntowaniem podłoża

3,00x2,50 = 7,50 m2

m2

7.50 m2 7.500
RAZEM 7.500

48
d.3

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach

3,30x2,80 = 9,24

m2

9.24 m2 9.240
RAZEM 9.240

49
d.3

KNR 2-02
0615-01

Izolacje cieplne poziome z keramzytu grubość warstwy 12 cm

4,08x2,97 = 12,12

m2

12.12 m2 12.120
RAZEM 12.120
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50
d.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome podłogowe
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grubości 3 cm

4,08x2,97 = 12,12

m2

12.12 m2 12.120
RAZEM 12.120

51
d.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

(4,08x2,97)x2 = 24,235

m2

24.235 m2 24.235
RAZEM 24.235

52
d.3

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 60 mm

4,08x2,97 = 12,12

m2

12.12 m2 12.120
RAZEM 12.120

53
d.3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową

4,08x2,97 = 12,12

m2

12.12 m2 12.120
RAZEM 12.120

54
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży powierzchni poziomych - posadzka

4,08x2,97 = 12,12

m2

12.12 m2 12.120
RAZEM 12.120

55
d.3

KNR 2-02
1118-11

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej me-
todą zwykła lub kombinowaną

4,08x2,97 = 12,12

m2

12.12 m2 12.120
RAZEM 12.120

56
d.3

KNR 2-02
1119-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 cm - cokolik wysokości
10 cm układany na klej z przecinaniem płytek

2,07+3,18+2,97+4,08 = 12,30

m

12.30 m 12.300
RAZEM 12.300

57
d.3

KNR-W 2-02
2009-02

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt z
włókien mineralnych

4,08x2,97 = 12,12

m2

12.12 m2 12.120
RAZEM 12.120

58
d.3

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome cieplne sufitu z wełny mineralnej grubości 20 cm układane na
sucho dwuwarstwowo

4,08x2,97 = 12,12

m2

12.12 m2 12.120
RAZEM 12.120

59
d.3

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii paroizolacyjnej

4,08x2,97 = 12,12

m2

12.12 m2 12.120
RAZEM 12.120

60
d.3

KNNR 7
0702-02

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm

4,08x2,97 = 12,12

m2

12.12 m2 12.120
RAZEM 12.120

61
d.3

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby  na ścia-
nach

(3,1x2,97 - 2,0x0,9) + (4,08x3,10 - 2,0x0,9) + (2,97x3,10) + (4,08x3,10 - 1,3x2,
30) = 37,12

m2

37.12 m2 37.120
RAZEM 37.120

62
d.3

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na
ościeżach i pasach ściennych

(1,3+1,3+2,3+0,9+2,0+2,0+0,9+2,0+2,0)x0,20 = 2,94

m2

2.94 m2 2.940
RAZEM 2.940

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31696 Użytkownik: Gmina Kosów Lacki





WÓLKA OKRĄGLIK REMIZA 03.01.2018 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2.52 m2 2.520
RAZEM 2.520

76
d.4

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych

3,7+0,6x6szt = 7,3 mb

m

7.3 m 7.300
RAZEM 7.300

77
d.4

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg drewnianych z desek o grubości  3,50 cm oraz legarów
drewnianych o wymiarach 10x8 cm 

5,30x2,60 = 13,78 m2

m2

13.78 m2 13.780
RAZEM 13.780

78
d.4

KNR 4-01
0609-03

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe-
go albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm wraz z załadunkiem i
usunięciem podsypki z piętra

5,30x2,60 = 13,78 m2

m2

13.78 m2 13.780
RAZEM 13.780

79
d.4

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2

3,00x3,00 = 9,00 m2

m2

9.0 m2 9.000
RAZEM 9.000

80
d.4

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach z gruntowaniem podłoża

3,00x3,00 = 9,00 m2

m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

81
d.4

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach

3,30x3,30 = 10,89

m2

10.89 m2 10.890
RAZEM 10.890

82
d.4

KNR 2-02
0615-01

Izolacje cieplne poziome z keramzytu grubość warstwy 12 cm

5,30x2,60 = 13,78 m2

m2

13.78 m2 13.780
RAZEM 13.780

83
d.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome podłogowe
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grubości 3 cm

5,30x2,60 = 13,78 m2

m2

13.78 m2 13.780
RAZEM 13.780

84
d.4

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

(5,30x2,60)x2 = 27,56 m2

m2

27.56 m2 27.560
RAZEM 27.560

85
d.4

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 60 mm

5,30x2,60 = 13,78 m2

m2

13.78 m2 13.780
RAZEM 13.780

86
d.4

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową

5,30x2,60 = 13,78 m2

m2

13.78 m2 13.780
RAZEM 13.780

87
d.4

KNR 2-02
0829-01

Przygotowanie starej posadzki betonowej oraz schodów pod ułożenie terakoty

podest - (2,50x2,45) + (1,60x2,50) + (1,00x1,20) = 11,325 m2
schody - [(8x0,47x1,20) -1,20x0,30] + [(12x0,47x1,30) - 1,30x0,3] + [(6x0,47x1,
20) - 1,20x0,30] = 14,118

RAZEM: 11,325 + 14,118= 25,443 m2

m2

25.443 m2 25.443
RAZEM 25.443
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88
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży powierzchni poziomych - posadzka betonowa oraz
schody

posadzka - (5,30x2,60) + (2,50x2,45) + (1,60x2,50) + (1,00x1,20) = 25,105
schody  - 14,118

RAZEM: 39,223

m2

39.223 m2 39.223
RAZEM 39.223

89
d.4

KNR 2-02
1118-11

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej me-
todą zwykła lub kombinowaną

(5,30x2,60) + (2,50x2,45) + (1,60x2,50) + (1,00x1,20) = 25,105 m2

m2

25.105 m2 25.105
RAZEM 25.105

90
d.4

KNR 2-02
1119-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 cm - cokolik wysokości
10 cm układany na klej z przecinaniem płytek

5,30+2,60+5,30+2,45+2,5+2,45+1,60+2,50+2,00+0,8+0,40+0,20 = 28,10 mb

m

28.10 m 28.100
RAZEM 28.100

91
d.4

KNR 2-02
1121-06

Okładziny schodów z płytek 40x40 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

 [(8x0,47x1,20) -1,20x0,30] + [(12x0,47x1,30) - 1,30x0,3] + [(6x0,47x1,20) - 1,
20x0,30] = 14,118

m2

14.118 m2 14.118
RAZEM 14.118

92
d.4

KNR 2-02
1122-04

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą
kombinowaną bez przecinania płytek

(8x0,30+9x0,17) + (12x0,30+13x0,17) + (6x0,30+7x0,17) = 12,73 mb

m

12.73 m 12.730
RAZEM 12.730

93
d.4

KNR-W 2-02
2009-02

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt z
włókien mineralnych

2,60x9,95 = 25,87 m2

m2

25.87 m2 25.870
RAZEM 25.870

94
d.4

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome cieplne sufitu z wełny mineralnej grubości 20 cm układane na
sucho dwuwarstwowo

2,60x9,95 = 25,87 m2

m2

25.87 m2 25.870
RAZEM 25.870

95
d.4

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii paroizolacyjnej

2,60x9,95 = 25,87 m2

m2

25.87 m2 25.870
RAZEM 25.870

96
d.4

KNNR 7
0702-02

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm

2,60x9,95 = 25,87 m2

m2

25.87 m2 25.870
RAZEM 25.870

97
d.4

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby  na ścia-
nach i sufitach

(2,60x4,05 - 2,00x0,90) + [(5,30x4,05-3,7x1,3)+(2,45x2,60)+(2,20x{4,05+2,6/
2})] + (2,5x2,6-0,6x0,7x2) + [(5,30x4,05-1,50x2,00)+(1,60x{2,66+3,32}]+(3,
20x{2,66+3,32/2})] + (2,50x3,32 - 0,7x0,6x4) = 84,715 m2

m2

84.715 m2 84.715
RAZEM 84.715

98
d.4

KNR 0-23
2611-03

Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian, sufitów, pasów ściennych i oście-
ży emulsją gruntującą pod gładzie gipsowe

(2,60x4,05 - 2,00x0,90) + [(5,30x4,05-3,7x1,3)+(2,45x2,60)+(2,20x{4,05+2,6/
2})] + (2,5x2,6-0,6x0,7x2) + [(5,30x4,05-1,50x2,00)+(1,60x{2,66+3,32}]+(3,
20x{2,66+3,32/2})] + (2,50x3,32 - 0,7x0,6x4) = 84,715 m2

m2

84.715 m2 84.715
RAZEM 84.715

99
d.4

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach glifów okiennych, drzwio-
wych i pasach ściennych

m

19 m 19.000
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RAZEM 19.000
100
d.4

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku

(2,60x4,05 - 2,00x0,90) + [(5,30x4,05-3,7x1,3)+(2,45x2,60)+(2,20x{4,05+2,6/
2})] + (2,5x2,6-0,6x0,7x2) + [(5,30x4,05-1,50x2,00)+(1,60x{2,66+3,32}]+(3,
20x{2,66+3,32/2})] + (2,50x3,32 - 0,7x0,6x4) = 84,715 m2

m2

84.715 m2 84.715
RAZEM 84.715

101
d.4

KNR 0-17
0930-03

Wykonanie lamperii na ścianach z tynku żywicznego kamyczkowego grubości
2,0 mm na ścianach płaskich z gruntowaniem

(2,50+2,50+9,80+2,50+1,70+6,50+2,50+4,20+1,70) x 1,50 = 50,97 m2

m2

50.97 m2 50.970
RAZEM 50.970

102
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami lateksowymi powierzchni wew-
nętrznych z podłoży gipsowych na ścianach i sufitach

m2

33.745 m2 33.745
RAZEM 33.745

103
d.4

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu marmurowego
o długości do 1 m i szerokości do 35 cm i grubości 3 cm

3,7+0,6x6szt = 7,3 mb

m

7.3 m 7.300
RAZEM 7.300

104
d.4

KNR 0-19
0930-05

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2

0,6x0,7x6szt = 2,52 m2

m2

2.52 m2 2.520
RAZEM 2.520

105
d.4

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie
malowane wraz ościeżnicą montażem i obróbką obsadzenia

Skrzydło drzwiowe o wymiarze 90x200 wraz z ościeżnicą - zamek, klamki - ko-
lor do ustalenia z Inwestorem

0,85x1,75 = 1,488 m2

m2

1.488 m2 1.488
RAZEM 1.488

106
d.4

Oczyszczenie balustrady i barierki schodowej stalowej wraz z ponownym malo-
waniem

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

107
d.4

Wykonanie schodów drewnianych wraz z obsadzeniem i polakierowaniem do
wejścia na salę przy scenie o wymiarach 160 cm szerokości  i wysokości 95
cm,

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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