
Sobienie Jeziory - świetlica.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Demonta ż anten, elementów instalacji elektrycznej, elementó w iformacyjnych itd,
1

d.1
KNR-W 4-03
1101-02
z.o.3.1.
9901-5 

Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o śr.do 50
mm w kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem - podło-
że ceglane lub betonowe - budowle o wys.do 12 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR-W 4-03
1145-02

Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych śruba-
mi kotwowymi na podłożu ceglanym - drzwiczki skrzynki elektrycznej na ścia-
nie budynku

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNNR 9
1002-06

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie
lub ścianie

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNNR 9
1005-03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNNR 9
1005-04

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1

KNNR 9
0402-07

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNNR 9
0303-01

Demontaż przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 4 mm2 wcią-
ganych w rury instalacyjne

m

4+5+3 m 12.000
RAZEM 12.000

8
d.1 kalk. własna

Demontaż tablic informacyjnych, oznakowania i uchwytów - złożenie w miejscu
wyznaczonym przez Inwestora

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

9
d.1 kalk. własna

Demontaż anten dachowych do ponownego montażu szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1 kalk. własna

Demontaż syreny dachowej do ponownego montażu szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNR AL-01
0501-02  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU zewnętrzna

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - dostosowanie do po-
nownego montażu podczas oklejania ościeżnic płytami styropianowymi gr.
20mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

13
d.1

KNR-W 7-12
0101-02
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do drugiego stopnia czystości zde-
montowanych krat okiennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

5.25+2.13 m2 7.380
RAZEM 7.380

14
d.1

KNR-W 7-12
0105-02

Odtłuszczanie zdemontowanych krat okiennych m2

7.38 m2 7.380
RAZEM 7.380

15
d.1

KNR-W 7-12
0201-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych m2

7.38 m2 7.380
RAZEM 7.380

16
d.1

KNR-W 7-12
0209-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji
kratowych
Krotność = 3

m2

7.38 m2 7.380
RAZEM 7.380

17
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie parapetów m2

(1.46*0.15)*16+(0.84*0.15)*5+(0.66*0.15)*2 m2 4.332
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RAZEM 4.332

2 Demonta ż ogrodzenia przy budynku
 na czas robót elewacyjnych

18
d.2

KNR 2-31
0818-04

Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

19
d.2

KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków stalowych ogrodzenia szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3 Demonta ż odwodnienia dachu, obróbek blacharskich, daszków z  konstrukcji stalowej
20

d.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(23.18*0.3)*2+(14.44*0.2)*2 m2 19.684
RAZEM 19.684

21
d.3

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2*23.18 m 46.360
RAZEM 46.360

22
d.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4*8.6 m 34.400
RAZEM 34.400

23
d.3

KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4 Modernizacja dachu
i obróbek blacharskich

4.1 Dach
24

d.4.
1

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - roze-
branie cegieł do przedłużenia krokwi
Krotność = 2

m2

0.045*50 m2 2.250
RAZEM 2.250

25
d.4.

1

KNR 4-01
0412-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - przedłużenie
krokwi do wymiaru końcowego okapu: 50cm

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

26
d.4.

1

KNR 4-01
0303-02
z.sz. 2.5.
9907-01 

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. między krokwiami na zaprawie
cementowo-wapiennej - materiały z rozbiórki

m2

0.005*50 m2 0.250
RAZEM 0.250

27
d.4.

1

KNR 0-15II
0522-03

Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 150 mm m2

(7.98*23.18)*2 m2 369.953
RAZEM 369.953

4.2 Prace wyko ńczeniowe
28

d.4.
2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej
powlekanej - obróbka ścian szczytowych, kalenicy, kominów

m2

(23.18*0.6)+(14.44*0.3*2)+(3.5*0.5)+(2.5*0.5) m2 25.572
RAZEM 25.572

29
d.4.

2

KNR 0-18
2611-01

Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na podłożu betonowym
na ścianach

m2

0.8*23.18*2 m2 37.088
RAZEM 37.088

30
d.4.

2

KNR 0-18
2613-03

Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na goto-
wym ruszcie na ścianach

m2

23.18*0.8*2 m2 37.088
RAZEM 37.088

31
d.4.

2

KNR 0-18
2614-02

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe m

26.18*2 m 52.360
RAZEM 52.360
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32

d.4.
2

KNR 0-15II
0528-03

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm m

23.18*2 m 46.360
RAZEM 46.360

33
d.4.

2

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr.11,0 cm m

9.2*4 m 36.800
RAZEM 36.800

34
d.4.

2

KNR 2-02
0506-02
analogia

Montaż parapetów zewnętrznych o szerokości 35cm z blachy ocynkowanej po-
wlekanej

m2

(1.46*0.4)*16+(0.84*0.4)*5+(0.66*0.4)*2 m2 11.552
RAZEM 11.552

5 Elewacja budynku - wykonanie cokołu
35

d.5
KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach  - sku-
cie nierówności fundamentu.

m2

4.66*0.4 m2 1.864
RAZEM 1.864

36
d.5

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

5*0.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

37
d.5

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod izolację pionową cokołu w gruntach
suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość 0,4  m szerokość 0.4 m

m3

0.4*0.4*(5+2.27+0.6+14.44+14.44+0.6+4.66) m3 6.722
RAZEM 6.722

38
d.5

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach m2

(1*14.44)+((1*14.44)-(0.86*0.86*3))+((0.9*5)-(0.9*0.7)+(2.27*1.1))+((4.66*1.3)+
(4.2*2.5))

m2 49.586

RAZEM 49.586
39

d.5
KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach m2

49.586 m2 49.586
RAZEM 49.586

40
d.5

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK
o wielkości kamienia 1,2 mm

m2

49.586 m2 49.586
RAZEM 49.586

41
d.5

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

13.52*0.4*0.4 m3 2.163
RAZEM 2.163

42
d.5

KNR 2-31
23102-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik"
20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm - przywrócenie rozebra-
nego chodnika do stanu pierwotnego

m2

5*0.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

6 Elewacja budynku
43

d.6 wycena indy-
widualna

Demontaż przyłacza elektrycznego budynku i montaż nowego po wykonaniu
elewacji budynku

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

44
d.6

KNR-W 4-02
40207-01

Demontaż czerpni ściennej pod schodami - z ponownym montażem po zakoń-
czeniu elewacji budynku
Krotność = 2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.6

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m

4.1+2.27+14.47+14.47+13.52 m 48.830
RAZEM 48.830

46
d.6

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach m2

((7.22*1.5)+(14.44*6.8))+((7.22*1.5)+(14.44*6.8)-(6*0.84*1.16))+((6.7*23.18)-
(4*1.46*0.9)-(2.1*0.9)-(10*1.46*1.46)-(13.52*3.52)+((6.7*23.18)-(13.52*3.52)-
(1.46*1.46)-(1.35*2.1)-(0.9*2.1)-(3.6*1.14)))

m2 388.206

RAZEM 388.206
47

d.6
KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do
podłoża z cegły

m2

388.206 m2 388.206
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RAZEM 388.206

48
d.6

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

388.206 m2 388.206
RAZEM 388.206

49
d.6

KNR K-04
0102-05

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm m2

(1.46*3)*10+(2.1*2+0.9)*2+(1.35+2.1*2)*1+(0.84+1.16*2)*5 m2 75.350
RAZEM 75.350

50
d.6

KNR 4-01
0320-04
z.sz. 2.5.
9907-01 

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł - uprzednio zdemontowanych gniazd.

5 gniazd. 5.000
RAZEM 5.000

51
d.6

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

(1.46*3)*10+(2.1*2+0.9)*2+(1.35+2.1*2)*1+(0.84+1.16*2)*5+(4*6.9) m 102.950
RAZEM 102.950

52
d.6

KNR K-04
0107-03

Wykonanie tynków silikonowo - silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy
Silikatynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek

m2

388.206+75.35 m2 463.556
RAZEM 463.556

53
d.6

KNR 2-17
0147-01
analogia

Wyrzutnie powietrza instacji wyprowadzenia z łazienki PVC o śr.100 mm wraz
z przedłużeniem istniejącej rury PVC

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7 Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budnku
54

d.7
KNR 2-01
0125-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przewozem taczkami

m2

0.4*(25.58+2.67+14.44)+0.2*14.84 m2 20.044
RAZEM 20.044

55
d.7

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-
wej

m2

0.4*(25.58+2.67+14.44)+0.2*14.84 m2 20.044
RAZEM 20.044

56
d.7

KNR 2-31
0403-06

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej m

25.58+2.67+14.44+14.84 m 57.530
RAZEM 57.530

8 Renowacja balustrad, okapów nad wejsciami i zej ściem do kotłowni
57

d.8
KNR 4-01
0725-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów
żwirowych ( do 1 m2 w 1 miejscu )  - okapy nad drzwiami

m2

0.65*5+0.95*3.5 m2 6.575
RAZEM 6.575

58
d.8

KNR 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płas-
kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)

m2

6.34*1+4.7*1.5+4.7*0.5 m2 15.740
RAZEM 15.740

59
d.8

KNR 2-02
0910-01

Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na powierzch-
niach poziomych - okapy nad drzwiami i ściany przy zejsciu do piwnicy

m2

0.65*5+0.95*3.5+6.34*1+4.7*1.5+4.7*0.5 m2 22.315
RAZEM 22.315

60
d.8

KNR-W 7-12
0101-03

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - konstrukcja stalowa oka-
pu nad wejściem

m2

12*0.1 m2 1.200
RAZEM 1.200

61
d.8

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych - konstrukcja stalowa okapu nad wejś-
ciem

m2

12*0.1 m2 1.200
RAZEM 1.200

62
d.8

KNR-W 7-12
0201-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieleto-
wych - konstrukcja stalowa okapu nad wejściem
Krotność = 2

m2

12*0.1 m2 1.200
RAZEM 1.200

63
d.8

KNR-W 7-12
0209-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji
szkieletowych - konstrukcja stalowa okapu nad wejściem

m2

12*0.1 m2 1.200
RAZEM 1.200

64
d.8

KNNR 7
0202-04

Poręcze - montaż na schodach fasady tylnej t

0.04 t 0.040
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RAZEM 0.040

65
d.8

KNR-W 7-12
0101-02
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do drugiego stopnia czystości balus-
trad (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

66
d.8

KNR-W 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

67
d.8

KNR-W 7-12
0201-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

68
d.8

KNR-W 7-12
0209-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji
kratowych
Krotność = 3

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

69
d.8

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
- drzwi wejsicowych do kotłowni

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.8

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 m2

1.1*1.85 m2 2.035
RAZEM 2.035

71
d.8 kalk. własna

Przeróbka mocowania ściennego panelu ogrodzenia i balustrady - odsunięcie
10 cm

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

9 Schody wejsciowe - front
72

d.9 kalk. własna
Usunięcie wystających elementów stalowych z powierzchni wraz z kratą przed
wejściem do budynku.

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

73
d.9

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

m2

(1.14+1.6+1.2)*3.6 m2 14.184
RAZEM 14.184

74
d.9

KNR 2-02
1122-01

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygoto-
wanie podłoża

m

2.6 m 2.600
RAZEM 2.600

75
d.9

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach m2

2.4*1.14*2 m2 5.472
RAZEM 5.472

76
d.9

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach m2

5.472 m2 5.472
RAZEM 5.472

77
d.9

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości
kamienia 1,2 mm

m2

5.472 m2 5.472
RAZEM 5.472

10 Schody wejsciowe do kotłowni
78

d.10
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
- drzwi wejsciowe do kotłowni

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.10

KNR 4-01
0903-01

Dostarczenie i montaż aluminiowych drzwi wejsciowych do kotłowni 184x110 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.10

KNR 4-01
0727-04
analogia

Naprawa i wyrównanie stopni schodowych zaprawą klejową m2

(4.7+1.85)*1.15 m2 7.533
RAZEM 7.533

11 Schody wejsciowe nad kotłowni ą
81

d.11
KNR 4-01
0727-04
analogia

Naprawa i wyrównanie stopni schodowych zaprawą klejową m2

(4.5+1.3)*1.15 m2 6.670
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RAZEM 6.670

12 Monta ż anten, elementów instalacji elektrycznej, itd.
82

d.12 kalk. własna
Wyniesienie pomiaru energii elektrycznej na zewnątrz budynku kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

83
d.12 kalk. własna

Montaż syreny dachowej szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

84
d.12

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

85
d.12

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zewnętrznych kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

86
d.12

KNR AL-01
0501-02  z.o
3.2. 
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery TVU zewnętrzne
wcześniej zdemontowane

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

87
d.12 kalk. własna

Montaż anten dachowych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

88
d.12 kalk. własna

Montaż tablic informacyjnych, oznakowania i uchwytów - uprzednio zdemonto-
wanych

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

89
d.12

KNR-W 5-08
0701-16 z.o.
9901-5 

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 15 kg
na ścianie (do 4 mocowań) - roboty w budowli o wysokości 4-12 m - wspornik
do lampy zewnętrznej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.12

KNR-W 5-08
0504-05 z.o.
9901-5 

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-
odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych - roboty w budowli o wy-
sokości 4-12 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.12

KNR-W 4-03
0507-05

Wymiana gniazda siłowego przy schodach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13 Instalacja odgromowa
92

d.13
KNR-W 5-08
0601-01

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na
ścianie z cegły

szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

93
d.13

KNR-W 5-08
0601-05 z.o.
9901-5 

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na
dachu krytym blachą - roboty w budowli o wysokości 4-12 m

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

94
d.13

KNR-W 5-08
0604-07

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o
średnicy 8 mm na dachu pokrytym blachą

m

63 m 63.000
RAZEM 63.000

95
d.13

KNR-W 5-08
0606-03 z.o.
9901-5 

Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o śred-
nicy 8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie - roboty w
budowli o wysokości 4-12 m

m

34 m 34.000
RAZEM 34.000

96
d.13

KNR-W 5-08
0614-01

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. I-II m

2*4 m 8.000
RAZEM 8.000

97
d.13

KNR-W 5-08
0617-04

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - pręt o średni-
cy 18 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

98
d.13

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

- 8 -
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Sobienie Jeziory - świetlica.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000
99

d.13
KNR-W 5-08
0901-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

100
d.13

KNR-W 5-08
0618-01

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomoca złączy skręcanych
uniwersalnych krzyżowych

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

101
d.13

KNR-W 5-08
0604-07 z.o.
9901-5 

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o
średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą - roboty w budowli o
wysokości 4-12 m - kominy wraz z elementami zamontowanymi na dachu

m

34 m 34.000
RAZEM 34.000

14 Prace porz ądkowe
102

d.14
KNR 2-02
1804-11

Montaż uprzednio zdemontowanego ogrodzenia z siatki m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

103
d.14

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3

10+7 m3 17.000
RAZEM 17.000

104
d.14

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotność = 20

m3

10+7 m3 17.000
RAZEM 17.000

105
d.14

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu i gruzu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym na odległość do 1 km

t

0.75 t 0.750
RAZEM 0.750

106
d.14

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu i gruzu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpo-
częty km ponad 1 km
Krotność = 10

t

0.75 t 0.750
RAZEM 0.750

107
d.14 kalk. własna

Utylizacja odpadów szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000
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