
 PRZEDMIAR  ROBÓT   
Przebudowa drogi gminnej w m. Sobienie Szlacheckie odc. II w km 0+000 ÷ 0+330   

L.p. 
Kod 
SST 

Normatyw Opis robót J.m. Wyliczenie Ilość 

1 2 3 4 5 6 7 
 

                                    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

1 D.01.01.01 
KSNR 00-

01-0104-03-
00 

Prace pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym km km 0+000 ÷ 0+330 0,33 

 
                                    PODBUDOWA 

 

2 D.04.02.01 
KSNR 00-

06-0104-03-
00 

Warstwy odsączające z pospółki, wykonane 
mechaniczne przy grubości warswty po 
zagęszczeniu 10 cm 

m2 

km 0+000 ÷ 0+330 – 330 m x 
5,3 m = 1749 m2 

KT – 2 x (6 m x 6 m – 3,14 x 6 
m  x 6 m x 0,25) = 15,48 m2 

1764,48 

3 D.04.04.02 
KSNR 00-

06-0113-02-
00 

Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2 j.w. 1764,48 

 
                                   NAWIERZCHNIA 
 

4 D.04.03.01 
KSNR 00-

06-1005-07-
00 

Skropienie nawierzchni drogowych emulsją 
asfaltową m2 

km 0+000 ÷ 0+330 – 330 m x 
5,0 m = 1650 m2 

KT – 2 x (6 m x 6 m – 3,14 x 6 
m  x 6 m x 0,25) = 15,48 m2 

1665,48 

5 D.05.03.05b 
KSNR 00-

06-0308-01-
03 

Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego 
wg PN-EN, KR-2, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm m2 j.w. 1665,48 

6 D.05.03.05a 
KSNR 00-

06-0309-01-
04 

Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu 
asfaltowego wg PN-EN, KR-2, gr. w-wy po 
zagęszczeniu 3 cm 

m2 j.w. 1665,48 

 
                                    POBOCZA 

 

7 D.06.03.01 
KSNR 00-

01-0201-08-
01 

Uzupełnienie poboczy gruntem kat. III z dokopu  
z transportem urobku na odl. do 1 km  m3 km 0+000 ÷ 0+330 – 330 m x 

2 x 1 m x 0,37 m = 244,2 m3 
244,2 

8 D.06.03.01 
KSNR 00-

01-0204-02-
01 

Transport gruntu na dalsze 4 km m3 j.w. 244,2 

9 D.06.03.01 KNR 02-31-
1401-06-00 Mechaniczne profilowanie poboczy m2 km 0+000 ÷ 0+330 – 330 m x 

2 x 1 m = 660 m2 
660 

10 D.06.03.01 KNR 02-31-
1401-07-00 Mechaniczne zagęszczanie poboczy m2 j.w. 660 

 
                                   OZNAKOWANIE    
                       

11 D.07.02.01 
KSNR 00-

06-0702-01-
00 

Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy  
50 mm szt. Plan oznakowania  2 

12 D.07.02.01 
KSNR 00-

06-0702-05-
00 

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do 
gotowych słupków szt. Plan oznakowania 4 

 
 
 


