Przekrdj nr 1 odc. |
0+000 - 0+450 KR-1

i 3 | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

4 | warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
18| stabilizowanego mechanicznie

~ | istniejgca nawierzchnia z zuzlu paleniskowego

Przekréj nr 2 odc. |
0+450 - 0+870 (prosta)
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i 3 | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

4 | warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
20 | stabilizowanego mechanicznie

~ | istniejgca nawierzchnia zwirowa o zmiennej
grubosci i szerokosci wykonana pospdtkg
do uzyskania rzgdnych niwelety

Przekroj nr 3 odc. Il
0+000 - 0+330 KR-1

i 3 |warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

4 | warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
20 | stabilizowanego mechanicznie

10 | warstwa odcinajaca z piasku

Obiekt:  Przebudowa drogi gminnej w m. Sobienie Szlacheckie Stadum: 5o N rysunku:
Etap | 0+000 - 0+870
dziatki nr ew. 433 Skala: )
gmina Sobienie - Jeziory powiat Otwock 1:50
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