OPIS TECHNICZNY

do  projektu przebudowy drogi gminnej Nr 270703W w km 0+000 ÷ 0+998 
w m. Przydawki gm. Sobienie Jeziory pow. Otwock dz. nr ew. 62 i 334
I. Podstawa opracowania
- zlecenie Wójta Gminy Sobienie Jeziory

- mapy sytuacyjno - wysokościowe 1:1000

- bezpośredni pomiar sytuacyjno – wysokościowy

- uzgodnienia wstępne z inwestorem

         - warunki techniczne   jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
            Dz. U. Nr 43    z 1999 r.

II. Stan istniejący

Przewidziana do przebudowy droga gminna posiada uregulowany pas drogowy o szer. 
6,0 m - 7,0 m, nawierzchnię gruntową wzmocnioną kruszywem naturalnym i kamiennym łamanym o szer. 4,0  - 5,0 m oraz zlokalizowana jest na gruntach piaszczystych. Droga gminna rozpoczyna się na krawędzi drogi powiatowej, a kończy przy zabudowaniach gospodarskich w km 1+083 jest drogą bez przejazdu ( ślepa ), z możliwością zawracania 
na drodze polnej po lewej stronie w km 1+010.

Niweleta drogi przebiega po naturalnym ukształtowaniu terenu. Natomiast jej przebieg 
w planie składa się z jedenastu załamań. Odwodnienie z uwagi na grunty przepuszczalne odbywa się w przyległy teren. W ciągu tej drogi zlokalizowane są dwa przepusty rurowe 
2 x Ø 150 i Ø 60, które nie wymagają przebudowy.

W pasie omawianej drogi zlokalizowany jest wodociąg oraz linia energetyczna 
i telefoniczna.

Luźna  zabudowa gospodarcza wsi Przydawki występuje po obu stronach.

.
III. Stan projektowany
Z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego i lokalny charakter drogi – dojazdowa do wsi nie posiada przejazdu ( ślepa ) przewidziano jej charakter jako droga klasy „D” o szerokości jezdni bitumicznej 4,0 m i obustronnymi poboczami wzmocnionymi kruszywem kamiennym łamanym szer. 0,5 m. Parametry techniczne przedstawiono na przekrojach normalnych. Niweletę ustalono w oparciu o niwelację własną zakładając Rp roboczy na ściance czołowej przepustu 2 x Ø 150 w km 0+184 str. P tj. znak malowany farbą o H – 97,98. Niweleta wymagać będzie niewielkiej korekty 
na całej długości z przemieszczeniem robót ziemnych.

Natomiast usytuowanie drogi w planie ( istniejące załamania ) wyokrąglono łukami kołowymi w ilości dziewięć oraz dwoma załamaniami, co pokazano szczegółowo 
w projekcie zagospodarowania pasa drogowego i w profilu podłużnym. Zjazdy do posesji przewidziano z kruszywa łamanego w granicach pasa drogowego. Przewidziano również wprowadzenie stałej organizacji ruchu na podstawie opracowanego projektu wprowadzając ograniczona prędkość do 40 km/ godz. i wprowadzając znaki D-5 oraz B-31 wskazując pierwszeństwo dla pojazdu  nadjeżdżającego z przeciwka.

Przebudowa przedmiotowej drogi nie wprowadza żadnych zmian w środowisku przyrodniczym lecz polepsza jego stan poprzez ograniczenie emisji kurzu i hałasu 
do atmosfery. Z uwagi na lokalny charakter drogi nie przewiduje się wzrostu ilości użytkowników tej drogi. Przewidziane do przebudowy drogi materiały są dopuszczone 
do budownictwa drogowego i posiadać muszą certyfikaty i świadectwa jakości. Realizacja robót musi być tak prowadzona, aby mieszkańcom wsi umożliwić  dojazd do swoich siedlisk.

