	Km
	Hm
	Szerokość

	
	
	SL
	SP

	0
	004,30
	0,40
	2,60

	0
	025,00
	0,40
	2,70

	0
	050,00
	0,40
	2,60

	0
	075,00
	0,40
	2,60

	0
	100,00
	0,40
	2,50

	0
	125,00
	0,40
	2,80

	0
	150,00
	0,40
	3,40

	0
	175,00
	0,40
	3,70

	0
	200,00
	0,40
	3,70

	0
	225,00
	0,40
	3,70

	0
	250,00
	0,40
	3,70

	0
	275,00
	0,40
	3,70

	0
	325,00
	0,40
	4,40

	0
	350,00
	0,40
	4,40

	0
	375,00
	0,40
	4,40

	0
	392,50
	0,60
	3,50

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tabela poszerzeń podbudowy  kruszywem łamanym
	Średnia szerokość
	Odległość
	Powierzchnia

	SL
	SP
	
	SL
	SP

	
	
	
	
	

	0,40
	2,65
	20,7
	08,28
	54,86

	0,40
	2,65
	25,0
	10,00
	66,25

	0,40
	2,60
	25,0
	10,00
	65,00

	0,40
	2,55
	25,0
	10,00
	63,75

	0,40
	2,65
	25,0
	10,00
	66,25

	0,40
	3,10
	25,0
	10,00
	77,50

	0,40
	3,55
	25,0
	10,00
	88,75

	0,40
	3,70
	25,0
	10,00
	92,50

	0,40
	3,70
	25,0
	10,00
	92,50

	0,40
	3,70
	25,0
	10,00
	92,50

	0,40
	3,70
	25,0
	10,00
	92,50

	0,40
	4,05
	25,0
	10,00
	101,25

	0,40
	4,40
	25,0
	10,00
	110,00

	0,40
	4,40
	25,0
	10,00
	110,00

	0,50
	3,95
	17,5
	08,75
	69,13

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Razem
	147,03
	1242,74

	
	Ogółem
	1389,77

	
	
	
	
	




zał. nr 2

	Uwagi

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


