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pomost techniczny
płyta OSB 18mm

na krawędziakach 12x5cm

pomost techniczny
płyta OSB 18mm

na krawędziakach 12x5cm
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poz.ŁF_1
55x30cm

XPS λ≤0,035
na kleju bitumicznym
np. Izohan WK

izolacja p.wodna dyspresyjna
do poziomu terenu

np. Izohan WM2K 5mm
na wyrównanym zaprawą podłożu

izolacja p.wodna dyspresyjna
do poziomu terenu
np. Izohan WM2K 5mm
na wyrównanym zaprawą podłożu

folia kubełkowa

XPS λ≤0,035
na kleju bitumicznym

np. Izohan WK

obróbka na rąbek stojący
blacha aluminiowa 0,7mm

belka klejona ultralam 10x46cm

folia kubełkowa

poz.NZ_1.1
22x63cm
D.K.=+2,15m

poz.NZ_1.4
22x58cm
D.K.=+2,20m

poz.NZ_2.3
22x58cm
D.K.=+5,10m poz.NZ_2.1

22x38cm
D.K.=+5,30m

murłata 14x14cm murłata 14x14cm

Przebicie pod rurę fi=11cm

izolacja p.wodna dyspresyjna
np. Izohan WM2K 5mm

na wyrównanym zaprawą podłożu

poz.PS_1
gr.18cm
D.K.=+2,60m

poz.PS_1.1
gr.18cm
D.K.=+5,50m

poz.PF_1
gr.25cm
D.K.=-0,42m

poz.B_1
gr.12,5-15cm
D.K.=+2,74m

poz.Z_1
gr.15-17,5cm
D.K.=+5,58m

poz.P_1
gr.13cm

styropian EPS λ≤0,031

styropian EPS λ≤0,031styropian EPS λ≤0,031

deska wzmacniająca
10x42cm gr. 2,4cm

LSSUI 35
Simpson Strong Tie
lub inny o równoważnych
charakterystykach

Płyty TRESPA
gr.8mm

bl.150x125x8
marka zatopiona w betonie

trzpienie M10

Gres zewnętrzny
 na elastycznej
zaprawie klejącej
C-520Hydroizolacja

np. IZOHAN EKO 2K

Papa termozgrzewalna
np.NEXLER PJ40

zasyp piaskowo
żwirowy zagęszczony

do IS=0,96;
głębokość do poziomu

warstwy nośnej

kostka brukowa

podsypka cem-piask. 3cm

podbudowa z kruszywa 15 cm

wastwa odsączająca z
piasku 10 cm

zasyp piaskowo
żwirowy zagęszczony
do IS=0,95

Tynk mozaikowy

włóknina 250gr

wycieraczka 35x70cm - krata stalowa
ocynkowana, wielkość oczka13x33mmP0.2

SW.3

SZ.1

SZ.2

SZ.1

SZ.1

P0.1

ARCHITEKTURA PASYWNA PYSZCZEK I STELMACH SP.J.

 31-153 Kraków, ul. Szlak 65
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SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANCI:
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ZAMAWIAJĄCY:

mgr inż. arch. MARCIN STELMACH
Nr upr. 27/2002, Nr Izby MP-1054

MAJ 2016

PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D
 BUD. B

mgr inż. arch. PAULINA MĄCZKA
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Urząd Miasta w  Piastowie

05-820 Piastów, ul. 11 Listopada 2
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mgr inż. arch. MARCIN RATAJ
Nr upr. MPOIA/035/2015, Nr Izby MP-2102

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWY ZESPOŁU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, WIELORODZINNYCH
WRAZ  Z  WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, WOD-KAN,

WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CO. I WĘZŁEM CIEPŁA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: ŚMIETNIKIEM, PLACAMI REKREACYJNYMI,
DWOMA ZJAZDAMI Z UL. SUŁKOWSKIEGO, DWOMA ZJAZDAMI Z UL.  MACZKA,

KOMUNIKACJĄ PIESZĄ I KOŁOWĄ, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI.

przy ul. Sułkowskiego w Piastowie
Dz.Ew.nr:11/17, 11/22, 262/1 i 262/2, 57/9 obręb 0001
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