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m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

11
d.4

133,780m2133,78

RAZEM

m2Stabilizacja kruszywa cementem C1,5/2,0 (z betoniarni) o  
grub. 10 cm

KNNR 6 
0109-01
analogia

12
d.4
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m3Ława betonowa z oporem pod krawężnikiKNR 2-31 
0402-04

7
d.3

12,310m312,31

RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cmKNR 2-31 
0403-03

8
d.3

115,570m115,57

RAZEM

mKrawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cmKNR 2-31 
0403-05
analogia

9
d.3

73,860m73,86

RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

KNR 2-31 
0407-05

10
d.3

203,250m203,25

RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
Jezdnia

KNR 2-01 
0206-05

2
d.2

180,400m3180,4

RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
Chodnik

KNR 2-01 
0206-05

3
d.2

25,420m325,42

RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
Opaska przykrawężnikowa

KNR 2-01 
0206-05

4
d.2

7,610m37,61

RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
Zjazdy

KNR 2-01 
0206-05

5
d.2

41,420m341,42

RAZEM

m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 
po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 5

KNR 2-01 
0214-04

6
d.2

254,850m3254,85

RAZEM

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  
trasa drogi w terenie równinnym

KNR 2-01 
0119-03

1
d.1

0,099km0,082 + 0,0165

RAZEM



m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

21
d.7

474,730m2474,73

RAZEM

m2Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej 
szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne 
- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31 
0104-07

22
d.7

509,560m2509,56

RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o 
grubości po zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31 
0114-05

23
d.7

474,730m2474,73

RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o 
grubości po zagęszczeniu 8 cm
Krotność = 0,625

KNR 2-31 
0114-07

24
d.7

474,730m2474,73

RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31 
1004-07

25
d.7

474,730m2474,73

RAZEM
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m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

17
d.6

121,820m2121,82

RAZEM

m2Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej 
szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne 
- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31 
0104-07

18
d.6

121,820m2121,82

RAZEM

m2Stabilizacja kruszywa cementem C1,5/2,0 (z betoniarni) o  
grub. 15 cm

KNNR 6 
0109-02
analogia

19
d.6

121,820m2121,82

RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor 
grafitowy) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

KNR 2-31 
0511-02

20
d.6

121,820m2121,82

RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

14
d.5

40,060m240,06

RAZEM

m2Stabilizacja kruszywa cementem C1,5/2,0 (z betoniarni) o  
grub. 10 cm

KNNR 6 
0109-01
analogia

15
d.5

40,060m240,06

RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor szary) o 
grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-02

16
d.5

40,060m240,06

RAZEM

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

133,780m2133,78

RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor szary) o 
grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-02

13
d.4

133,780m2133,78

RAZEM



szt.Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowychKNR 2-31 
1406-03

30
d.8

2,000szt.2

RAZEM

szt.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych i gazowych

KNR 2-31 
1406-04

31
d.8

7,000szt.7

RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa (AC11W) - 
grubość po zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31 
0310-01

26
d.7

474,730m2474,73

RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31 
1004-07

27
d.7

474,730m2474,73

RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa (AC8S)- grubość 
po zagęszczeniu 3 cm

KNR 2-31 
0310-05

28
d.7

474,730m2474,73

RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa (AC8S)- za 
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0310-06

29
d.7

474,730m2474,73

RAZEM



29,120180,400m3Roboty ziemne wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o poj. 
łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 
do 1 km 
Jezdnia

KNR 2-01 
0206-05

2
d.2

przedmiar = 180,400 m3

-- R --

438,012,42831,2814r-grobocizna
0,1734 r-g/m3 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- S --

1 398,467,75211,6538m-gkoparka gąsienicowa 0.60 m3
0,0646 m-g/m3 * 120,00 zł/m-g

111632*

3 416,7818,94034,1678m-gsamochód samowyładowczy 5 t
0,1894 m-g/m3 * 100,00 zł/m-g

398113*

29,12025,420m3Roboty ziemne wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o poj. 
łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 
do 1 km
Chodnik

KNR 2-01 
0206-05

3
d.2

przedmiar = 25,420 m3

-- R --

61,722,4284,4078r-grobocizna
0,1734 r-g/m3 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- S --

197,067,7521,6421m-gkoparka gąsienicowa 0.60 m3
0,0646 m-g/m3 * 120,00 zł/m-g

111632*

481,4518,9404,8145m-gsamochód samowyładowczy 5 t
0,1894 m-g/m3 * 100,00 zł/m-g

398113*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

2 485,0900,099kmRoboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych - trasa drogi w 
terenie równinnym

KNR 2-01 
0119-03

1
d.1

przedmiar = 0,082 + 0,0165 =
0,099 km

-- R --

154,861 564,29011,0618r-grobocizna
117 * 0,955 = 111,735 r-g/km * 
14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

2,0620,8000,0103m3słupki drewniane iglaste śr.70mm
0,104 m3/km * 200,00 zł/m3

39513002*

-- S --

89,10900,0000,7425m-gsamochód dostawczy 0.9 t
7,5 m-g/km * 120,00 zł/m-g

395113*

Roboty przygotowawczeRazem dział:

89,102,06154,86246,02Razem koszty bezpośrednie:

149,692,06260,17411,92RAZEM:



Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

29,1207,610m3Roboty ziemne wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o poj. 
łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 
do 1 km
Opaska przykrawężnikowa

KNR 2-01 
0206-05

4
d.2

przedmiar = 7,610 m3

-- R --

18,482,4281,3196r-grobocizna
0,1734 r-g/m3 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- S --

58,997,7520,4916m-gkoparka gąsienicowa 0.60 m3
0,0646 m-g/m3 * 120,00 zł/m-g

111632*

144,1318,9401,4413m-gsamochód samowyładowczy 5 t
0,1894 m-g/m3 * 100,00 zł/m-g

398113*

29,12041,420m3Roboty ziemne wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o poj. 
łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 
do 1 km
Zjazdy

KNR 2-01 
0206-05

5
d.2

przedmiar = 41,420 m3

-- R --

100,572,4287,1822r-grobocizna
0,1734 r-g/m3 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- S --

321,097,7522,6757m-gkoparka gąsienicowa 0.60 m3
0,0646 m-g/m3 * 120,00 zł/m-g

111632*

784,4918,9407,8449m-gsamochód samowyładowczy 5 t
0,1894 m-g/m3 * 100,00 zł/m-g

398113*

7,600254,850m3Nakłady uzupełniające za każde 
dalsze rozpoczęte 0.5 km 
transportu ponad 1 km 
samochodami 
samowyładowczymi po drogach 
utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 5

KNR 2-01 
0214-04

6
d.2

przedmiar = 254,850 m3

-- S --

1 936,867,60019,3686m-gsamochód samowyładowczy 5 t
0,0152 * 5 = 0,076 m-g/m3 * 
100,00 zł/m-g

398111*

Wykonanie korytaRazem dział:

8 739,31618,789 358,09Razem koszty bezpośrednie:
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274,10512,310m3Ława betonowa z oporem pod 
krawężniki

KNR 2-31 
0402-04

7
d.3

przedmiar = 12,310 m3

-- R --

1 554,51126,280111,0362r-grobocizna
9,02 r-g/m3 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

98,488,0000,4924m3deski iglaste obrzynane 25 mm 
kl.III
0,04 m3/m3 * 200,00 zł/m3

26006192*

166,1913,5003,3237m3piasek
0,27 m3/m3 * 50,00 zł/m3

16018993*

17,361,4105,7857m3woda
0,47 m3/m3 * 3,00 zł/m3

39300004*

1,420,115%materiały pomocnicze(od 
M2+M3+M4)
0,5 %

00000005*

1 536,29124,80012,8024m3mieszanka betonowa
1,04 m3/m3 * 120,00 zł/m3

23706996*

28,061115,570mKrawężniki betonowe wystające o 
wymiarach 15x30 cm

KNR 2-31 
0403-03

8
d.3

przedmiar = 115,570 m

-- R --

694,116,00649,5795r-grobocizna
0,429 r-g/m * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

2 357,6320,400117,8814mkrawężniki drogowe betonowe 
15x30 cm
1,02 m/m * 20,00 zł/m

22230412*

73,390,6351,4677m3piasek
0,0127 m3/m * 50,00 zł/m3

16018993*

103,670,8970,4507tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0039 t/m * 230,00 zł/t

17003014*

1,500,0130,4854m3woda
0,0042 m3/m * 3,00 zł/m3

39300005*

12,710,110%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000006*

26,36973,860mKrawężniki betonowe wtopione o 
wymiarach 15x22 cm

KNR 2-31 
0403-05
analogia

9
d.3

przedmiar = 73,860 m

-- R --

336,584,55724,0414r-grobocizna
0,3255 r-g/m * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

1 506,7420,40075,3372mkrawężniki drogowe betonowe 
12x25 cm
1,02 m/m * 20,00 zł/m

22230112*

40,990,5550,8198m3piasek
0,0111 m3/m * 50,00 zł/m3

16018993*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

14 682,1
6

1 039,5415 721,70RAZEM:



0,866133,780m2Mechaniczne profilowanie i 
zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

11
d.4

przedmiar = 133,780 m2

-- R --

5,220,0390,3746r-grobocizna
0,0028 r-g/m2 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

2,010,0150,6689m3woda
0,005 m3/m2 * 3,00 zł/m3

39300002*

-- S --

46,020,3440,5753m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 
t
0,0043 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

123133*

62,610,4680,5217m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 
KM)
0,0039 m-g/m2 * 120,00 zł/m-g

113334*
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

54,360,7360,2364tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0032 t/m * 230,00 zł/t

17003014*

0,890,0120,3028m3woda
0,0041 m3/m * 3,00 zł/m3

39300005*

8,050,109%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000006*

15,805203,250mObrzeża betonowe o wymiarach 
30x8 cm na podsypce cementowo
-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

KNR 2-31 
0407-05

10
d.3

przedmiar = 203,250 m

-- R --

788,413,87956,3206r-grobocizna
0,2771 r-g/m * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

2 280,4711,220207,3150mobrzeża betonowe 30x8 cm
1,02 m/m * 11,00 zł/m

22208022*

55,890,2751,1179m3piasek
0,0055 m3/m * 50,00 zł/m3

16018993*

74,800,3680,3252tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0016 t/m * 230,00 zł/t

17003014*

0,810,0040,2846m3woda
0,0014 m3/m * 3,00 zł/m3

39300005*

11,990,059%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000006*

Krawężniki i obrzeżaRazem dział:

8 403,633 373,6111 777,24Razem koszty bezpośrednie:

8 403,635 667,8814 071,51RAZEM:



Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

28,941133,780m2Stabilizacja kruszywa cementem 
C1,5/2,0 (z betoniarni) o grub. 10 
cm

KNNR 6 
0109-01
analogia

12
d.4

przedmiar = 133,780 m2

-- R --

430,773,22030,7694r-grobocizna
0,23 r-g/m2 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

2 851,5221,31513,5787m3mieszanka betonowa
0,1015 m3/m2 * 210,00 zł/m3

23706992*

0,670,0050,0615m3krawędziaki iglaste kl. II
0,00046 m3/m2 * 10,00 zł/m3

26008103*

165,351,2365,5117m3piasek
0,0412 m3/m2 * 30,00 zł/m3

16017994*

16,990,1273,3980m2papa asfaltowa izolacyjna
0,0254 m2/m2 * 5,00 zł/m2

23041995*

42,810,32010,7024m3woda
0,08 m3/m2 * 4,00 zł/m3

39300996*

6,150,046%materiały pomocnicze(od M)
0,2 %

00000007*

-- S --

357,462,6724,4683m-gwalec wibracyjny samojezdny
0,0334 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

123008*

53,775133,780m2Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej (kolor szary) o grubości 
6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

KNR 2-31 
0511-02

13
d.4

przedmiar = 133,780 m2

-- R --

2 311,5817,279165,1113r-grobocizna
1,2342 r-g/m2 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

3 341,6924,979137,1245m2kostka brukowa 6 cm szara
1,025 m2/m2 * 24,37 zł/m2

22221012*

527,093,94010,5419m3piasek
0,0788 m3/m2 * 50,00 zł/m3

16018993*

360,002,6911,5652tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków "35"
0,0117 t/m2 * 230,00 zł/t

17003994*

10,430,0783,4783m3woda
0,026 m3/m2 * 3,00 zł/m3

39300005*

21,140,158%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000006*

-- S --

521,743,90017,3914m-gwibrator powierzchniowy
0,13 m-g/m2 * 30,00 zł/m-g

451007*

100,340,7503,3445m-gpiła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2 * 30,00 zł/m-g

752008*

ChodnikRazem dział:

1 088,177 345,852 747,5711 181,59Razem koszty bezpośrednie:

1 829,127 345,854 616,4113 791,38RAZEM:

Norma Expert  Wersja: 5.6.400.9  Nr seryjny: 4019
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,86640,060m2Mechaniczne profilowanie i 
zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

14
d.5

przedmiar = 40,060 m2

-- R --

1,560,0390,1122r-grobocizna
0,0028 r-g/m2 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

0,600,0150,2003m3woda
0,005 m3/m2 * 3,00 zł/m3

39300002*

-- S --

13,780,3440,1723m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 
t
0,0043 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

123133*

18,750,4680,1562m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 
KM)
0,0039 m-g/m2 * 120,00 zł/m-g

113334*

28,94140,060m2Stabilizacja kruszywa cementem 
C1,5/2,0 (z betoniarni) o grub. 10 
cm

KNNR 6 
0109-01
analogia

15
d.5

przedmiar = 40,060 m2

-- R --

128,993,2209,2138r-grobocizna
0,23 r-g/m2 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

853,8821,3154,0661m3mieszanka betonowa
0,1015 m3/m2 * 210,00 zł/m3

23706992*

0,200,0050,0184m3krawędziaki iglaste kl. II
0,00046 m3/m2 * 10,00 zł/m3

26008103*

49,511,2361,6505m3piasek
0,0412 m3/m2 * 30,00 zł/m3

16017994*

5,090,1271,0175m2papa asfaltowa izolacyjna
0,0254 m2/m2 * 5,00 zł/m2

23041995*

12,820,3203,2048m3woda
0,08 m3/m2 * 4,00 zł/m3

39300996*

1,840,046%materiały pomocnicze(od M)
0,2 %

00000007*

-- S --

107,042,6721,3380m-gwalec wibracyjny samojezdny
0,0334 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

123008*

53,77540,060m2Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej (kolor szary) o grubości 
6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

KNR 2-31 
0511-02

16
d.5

przedmiar = 40,060 m2

-- R --

692,2017,27949,4421r-grobocizna
1,2342 r-g/m2 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

1 000,6624,97941,0615m2kostka brukowa 6 cm szara
1,025 m2/m2 * 24,37 zł/m2

22221012*

Norma Expert  Wersja: 5.6.400.9  Nr seryjny: 4019
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0,866121,820m2Mechaniczne profilowanie i 
zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

17
d.6

przedmiar = 121,820 m2

-- R --

4,750,0390,3411r-grobocizna
0,0028 r-g/m2 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

1,830,0150,6091m3woda
0,005 m3/m2 * 3,00 zł/m3

39300002*

-- S --

41,910,3440,5238m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 
t
0,0043 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

123133*

57,010,4680,4751m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 
KM)
0,0039 m-g/m2 * 120,00 zł/m-g

113334*

6,847121,820m2Warstwy odsączające z piasku w 
korycie lub na całej szerokości 
drogi, wykonanie i zagęszczanie 
mechaniczne - grubość warstwy 
po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31 
0104-07

18
d.6

przedmiar = 121,820 m2

-- R --

10,110,0830,7187r-grobocizna
0,0059 r-g/m2 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

749,196,15014,9839m3piasek
0,123 m3/m2 * 50,00 zł/m3

16018992*

1,830,0150,6091m3woda
0,005 m3/m2 * 3,00 zł/m3

39300003*

3,780,031%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000004*

-- S --

Norma Expert  Wersja: 5.6.400.9  Nr seryjny: 4019
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

157,843,9403,1567m3piasek
0,0788 m3/m2 * 50,00 zł/m3

16018993*

107,802,6910,4687tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków "35"
0,0117 t/m2 * 230,00 zł/t

17003994*

3,120,0781,0416m3woda
0,026 m3/m2 * 3,00 zł/m3

39300005*

6,330,158%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000006*

-- S --

156,233,9005,2078m-gwibrator powierzchniowy
0,13 m-g/m2 * 30,00 zł/m-g

451007*

30,050,7501,0015m-gpiła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2 * 30,00 zł/m-g

752008*

Opaska przykrawężnikowaRazem dział:

325,852 199,69822,753 348,29Razem koszty bezpośrednie:

547,732 199,691 382,374 129,79RAZEM:



Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

39,960,3280,4995m-gwalec statyczny samojezdny 10 t
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

121135*

29,240,2400,2436m-grówniarka samojezdna 74 kW 
(100 KM)
0,002 m-g/m2 * 120,00 zł/m-g

116126*

42,091121,820m2Stabilizacja kruszywa cementem 
C1,5/2,0 (z betoniarni) o grub. 15 
cm

KNNR 6 
0109-02
analogia

19
d.6

przedmiar = 121,820 m2

-- R --

518,474,25637,0333r-grobocizna
0,304 r-g/m2 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

3 896,1731,98318,5532m3mieszanka betonowa
0,1523 m3/m2 * 210,00 zł/m3

23706992*

0,730,0060,0755m3krawędziaki iglaste kl. II
0,00062 m3/m2 * 10,00 zł/m3

26008103*

150,571,2365,0190m3piasek
0,0412 m3/m2 * 30,00 zł/m3

16017994*

23,270,1914,6413m2papa asfaltowa izolacyjna
0,0381 m2/m2 * 5,00 zł/m2

23041995*

38,980,3209,7456m3woda
0,08 m3/m2 * 4,00 zł/m3

39300996*

8,160,067%materiały pomocnicze(od M)
0,2 %

00000007*

-- S --

491,184,0326,1397m-gwalec wibracyjny samojezdny
0,0504 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

123008*

53,775121,820m2Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej (kolor grafitowy) o 
grubości 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-02

20
d.6

przedmiar = 121,820 m2

-- R --

2 104,9317,279150,3502r-grobocizna
1,2342 r-g/m2 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

3 042,9424,979124,8655m2kostka brukowa 6 cm grafitowa
1,025 m2/m2 * 24,37 zł/m2

22221012*

479,973,9409,5994m3piasek
0,0788 m3/m2 * 50,00 zł/m3

16018993*

327,822,6911,4253tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków "35"
0,0117 t/m2 * 230,00 zł/t

17003994*

9,500,0783,1673m3woda
0,026 m3/m2 * 3,00 zł/m3

39300005*

19,250,158%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000006*

-- S --

475,103,90015,8366m-gwibrator powierzchniowy
0,13 m-g/m2 * 30,00 zł/m-g

451007*

91,370,7503,0455m-gpiła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2 * 30,00 zł/m-g

752008*

Norma Expert  Wersja: 5.6.400.9  Nr seryjny: 4019
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0,866474,730m2Mechaniczne profilowanie i 
zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

21
d.7

przedmiar = 474,730 m2

-- R --

18,510,0391,3292r-grobocizna
0,0028 r-g/m2 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

7,120,0152,3737m3woda
0,005 m3/m2 * 3,00 zł/m3

39300002*

-- S --

163,310,3442,0413m-gwalec samojezdny wibracyjny 7.5 
t
0,0043 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

123133*

222,170,4681,8514m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 
KM)
0,0039 m-g/m2 * 120,00 zł/m-g

113334*

6,847509,560m2Warstwy odsączające z piasku w 
korycie lub na całej szerokości 
drogi, wykonanie i zagęszczanie 
mechaniczne - grubość warstwy 
po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31 
0104-07

22
d.7

przedmiar = 509,560 m2

-- R --

42,290,0833,0064r-grobocizna
0,0059 r-g/m2 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

3 133,796,15062,6759m3piasek
0,123 m3/m2 * 50,00 zł/m3

16018992*

7,640,0152,5478m3woda
0,005 m3/m2 * 3,00 zł/m3

39300003*

15,800,031%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000004*

-- S --

167,140,3282,0892m-gwalec statyczny samojezdny 10 t
0,0041 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

121135*

122,290,2401,0191m-grówniarka samojezdna 74 kW 
(100 KM)
0,002 m-g/m2 * 120,00 zł/m-g

116126*

11,926474,730m2Podbudowa z kruszywa łamanego 
- warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31 
0114-05

23
d.7

przedmiar = 474,730 m2

-- R --

221,220,46615,8085r-grobocizna
0,0333 r-g/m2 * 14,00 zł/r-g

9991*

Norma Expert  Wersja: 5.6.400.9  Nr seryjny: 4019
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

ZjazdyRazem dział:

1 225,778 753,992 638,2612 618,02Razem koszty bezpośrednie:

2 060,178 753,994 432,8415 247,00RAZEM:



Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- M --

3 776,487,955151,0591ttłuczeń kamienny niesortowany
0,3182 t/m2 * 25,00 zł/t

16006142*

21,360,0457,1210m3woda
0,015 m3/m2 * 3,00 zł/m3

39300003*

18,990,040%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000004*

-- S --

153,810,3241,2818m-grówniarka samojezdna 74 kW 
(100 KM)
0,0027 m-g/m2 * 120,00 zł/m-g

116125*

1 469,763,09618,3721m-gwalec statyczny samojezdny 10 t
0,0387 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g

121136*

4,638474,730m2Podbudowa z kruszywa łamanego 
- warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 8 cm
Krotność = 0,625

KNR 2-31 
0114-07

24
d.7

przedmiar = 474,730 m2

-- R --

126,280,2669,0199r-grobocizna
0,0304 * 0,625 = 0,019 r-g/m2 * 
14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

1 258,982,65250,3513ttłuczeń kamienny niesortowany
0,1697 * 0,625 = 0,106063 t/m2 * 
25,00 zł/t

16006142*

105,860,2234,2431tmiał kamienny
0,0143 * 0,625 = 0,008938 t/m2 * 
25,00 zł/t

16006003*

7,120,0152,3737m3woda
0,008 * 0,625 = 0,005 m3/m2 * 
3,00 zł/m3

39300004*

6,650,014%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000005*

-- S --

89,250,1880,7420m-grówniarka samojezdna 74 kW 
(100 KM)
0,0025 * 0,625 = 0,001563 m-
g/m2 * 120,00 zł/m-g

116126*

607,651,2807,5957m-gwalec statyczny samojezdny 10 t
0,0256 * 0,625 = 0,016 m-g/m2 * 
80,00 zł/m-g

121137*

3,213474,730m2Skropienie nawierzchni drogowej 
asfaltem

KNR 2-31 
1004-07

25
d.7

przedmiar = 474,730 m2

-- R --

63,140,1334,5099r-grobocizna
0,0095 r-g/m2 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

605,281,275242,1123kgasfalt drogowy D200
0,51 kg/m2 * 2,50 zł/kg

10400992*

42,730,0908,5451kgolej napędowy
0,018 kg/m2 * 5,00 zł/kg

10203993*

3,320,007%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000004*

Norma Expert  Wersja: 5.6.400.9  Nr seryjny: 4019
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- S --

521,251,0985,7917m-gskrapiarka do bitumu przewoźna z 
ręczną pompą 250-500 dm3
0,0122 m-g/m2 * 90,00 zł/m-g

522715*

289,590,6105,7917m-gciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0,0122 m-g/m2 * 50,00 zł/m-g

391166*

23,068474,730m2Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa wiążąca 
asfaltowa (AC11W) - grubość po 
zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31 
0310-01

26
d.7

przedmiar = 474,730 m2

-- R --

219,330,46215,6661r-grobocizna
0,033 r-g/m2 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

9 683,5420,39847,2356tmieszanka mineralno-asfaltowa 
grysowa częściowo zamknięta
0,0995 t/m2 * 205,00 zł/t

2_310042*

-- S --

655,131,3803,2756m-grozkładarka mas bitumicznych o 
szer. 4.0 m
0,0069 m-g/m2 * 200,00 zł/m-g

523143*

196,540,4143,2756m-gwalec statyczny samojezdny 10 t
0,0069 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

121134*

196,540,4143,2756m-gwalec statyczny samojezdny 15 t
0,0069 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

121155*

3,213474,730m2Skropienie nawierzchni drogowej 
asfaltem

KNR 2-31 
1004-07

27
d.7

przedmiar = 474,730 m2

-- R --

63,140,1334,5099r-grobocizna
0,0095 r-g/m2 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

605,281,275242,1123kgasfalt drogowy D200
0,51 kg/m2 * 2,50 zł/kg

10400992*

42,730,0908,5451kgolej napędowy
0,018 kg/m2 * 5,00 zł/kg

10203993*

3,320,007%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000004*

-- S --

521,251,0985,7917m-gskrapiarka do bitumu przewoźna z 
ręczną pompą 250-500 dm3
0,0122 m-g/m2 * 90,00 zł/m-g

522715*

289,590,6105,7917m-gciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0,0122 m-g/m2 * 50,00 zł/m-g

391166*

Norma Expert  Wersja: 5.6.400.9  Nr seryjny: 4019
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178,8472,000szt.Regulacja pionowa studzienek dla 
włazów kanałowych

KNR 2-31 
1406-03

30
d.8

przedmiar = 2,000 szt.

-- R --

287,70143,85020,5500r-grobocizna
10,275 r-g/szt. * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

Norma Expert  Wersja: 5.6.400.9  Nr seryjny: 4019
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Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

20,636474,730m2Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa (AC8S)- grubość po 
zagęszczeniu 3 cm

KNR 2-31 
0310-05

28
d.7

przedmiar = 474,730 m2

-- R --

214,580,45215,3338r-grobocizna
0,0323 r-g/m2 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

8 716,0418,36036,3168tmieszanka mineralno-asfaltowa 
grysowa zamknięta
0,0765 t/m2 * 240,00 zł/t

2_310052*

-- S --

541,191,1402,7060m-grozkładarka mas bitumicznych o 
szer. 4.0 m
0,0057 m-g/m2 * 200,00 zł/m-g

523143*

162,360,3422,7060m-gwalec statyczny samojezdny 10 t
0,0057 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

121134*

162,360,3422,7060m-gwalec statyczny samojezdny 15 t
0,0057 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

121155*

6,864474,730m2Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa (AC8S)- za każdy 
dalszy 1 cm grubości po 
zagęszczeniu

KNR 2-31 
0310-06

29
d.7

przedmiar = 474,730 m2

-- R --

64,560,1364,6049r-grobocizna
0,0097 r-g/m2 * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

2 905,356,12012,1056tmieszanka mineralno-asfaltowa 
grysowa zamknięta
0,0255 t/m2 * 240,00 zł/t

2_310052*

-- S --

180,400,3800,9020m-grozkładarka mas bitumicznych o 
szer. 4.0 m
0,0019 m-g/m2 * 200,00 zł/m-g

523143*

54,120,1140,9020m-gwalec statyczny samojezdny 10 t
0,0019 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

121134*

54,120,1140,9020m-gwalec statyczny samojezdny 15 t
0,0019 m-g/m2 * 60,00 zł/m-g

121155*

JezdniaRazem dział:

6 819,8230 967,381 033,0538 820,25Razem koszty bezpośrednie:

11 462,8
6

30 967,381 736,1944 166,43RAZEM:



Kosztorys

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

5,662,8290,0246tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0123 t/szt. * 230,00 zł/t

17003012*

2,151,0750,0430m3piasek
0,0215 m3/szt. * 50,00 zł/m3

16018993*

9,364,6800,0468m3deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.III
0,0234 m3/szt. * 200,00 zł/m3

26006194*

1,560,7790,2480kggwoździe budowlane
0,124 kg/szt. * 6,28 zł/kg

13364005*

0,050,0270,0182m3woda
0,0091 m3/szt. * 3,00 zł/m3

39300006*

0,090,047%materiały pomocnicze(od 
M2+M3+M4+M5+M6)
0,5 %

00000007*

51,1225,5600,4260m3mieszanka betonowa
0,213 m3/szt. * 120,00 zł/m3

23706998*

86,1407,000szt.Regulacja pionowa studzienek dla 
zaworów wodociągowych i 
gazowych

KNR 2-31 
1406-04

31
d.8

przedmiar = 7,000 szt.

-- R --

495,0070,71435,3570r-grobocizna
5,051 r-g/szt. * 14,00 zł/r-g

9991*

-- M --

8,531,2190,0371tcement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0053 t/szt. * 230,00 zł/t

17003012*

3,290,4700,0658m3piasek
0,0094 m3/szt. * 50,00 zł/m3

16018993*

15,262,1800,0763m3deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.III
0,0109 m3/szt. * 200,00 zł/m3

26006194*

2,550,3640,4060kggwoździe budowlane
0,058 kg/szt. * 6,28 zł/kg

13364005*

0,080,0120,0280m3woda
0,004 m3/szt. * 3,00 zł/m3

39300006*

0,150,021%materiały pomocnicze(od 
M2+M3+M4+M5+M6)
0,5 %

00000007*

78,1211,1600,6510m3mieszanka betonowa
0,093 m3/szt. * 120,00 zł/m3

23706998*

Regulacja studni i zaworówRazem dział:

177,97782,70960,67Razem koszty bezpośrednie:

177,971 314,981 492,95RAZEM:

Norma Expert  Wersja: 5.6.400.9  Nr seryjny: 4019
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SprzętMateriałyRobociznaRazem

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

18 288,0257 850,5712 171,58Razem koszty bezpośrednie

10 979,337 304,61Koszty pośrednie [Kp] 60% (R+S)

29 267,3557 850,5719 476,19RAZEM

1 464,38974,19Zysk [Z] 5% (R+S+Kp(R+S))

30 731,7357 850,5720 450,38RAZEM

VAT 23% (R+M+S+Kp(R+S)+Z
(R+S))

RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.6.400.9  Nr seryjny: 4019
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