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BURMISTRZ 
PAJ^CZNA

o srodowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, ust. 4 oraz art. 82 i art. 85 

ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego 

ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na 

srodowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z pozn. zm.) zwanej dalej w skrocie ustawq oos a 

takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzQdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 

2019 roku w sprawie przedsi^wzi^c mog^cych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1839) oraz ail. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post^powania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Paj^czno o 

wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, po zasi^gni^ciu opinii Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Pahstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie Dyrektora Zarzqd Zlewni w Sieradzu i Pahstwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Paj^cznie

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko 

dla przedsi^wzi^cia pod nazwq:
„Przebudowa i rozbudowa ulicy Zrddelnej, Zagajnikowej i Polnej w Paj^cznie”.
Okreslam, istotne warunki dotyczqce korzystania ze srodowiska w fazie realizacji 
i eksploatacji przedsi^wzi^cia ze szczegolnym uwzgl^dnieniem koniecznosci 
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz 

ograniczenie uci^zliwosci dla terenow s^siednich:

1 . Prace przygotowawcze przedmiotowego przedsi^wzi^cia ingerujqce w pokrycie 

glebowe oraz wycink^ drzew na gruntach innych niz las (maksymalnie 265 szt.), 

wycink^ drzew z terenow lesnych (maksymalnie 810 m2 powierzchni usuwanego 

drzewostanu) oraz wycink$ krzewow i grupy samosiewow i odrostow (o l^cznej 

powierzchni maksymalnie 186 m2) kolidujqcych z planowanq rozbudow^ drogi 

gminnej nalezy przeprowadzic poza okresem l^gowym ptakow, tj. w terminie od 

16 pazdziernika do kohca lutego; dopuszcza si$ przeprowadzenie ww. wycinki w 

innym terminie, jednakze nalezy w tym przypadku przeprowadzic kontrol^ przez 

specjalist^ przyrodnika pod k^tem zasiedlenia terenu przez gatunki chronione (1 

— 3 dni przed rozpocz^ciem prac), w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu 

rownym wysokosci drzewa planowanego do usuni^cia; w przypadku ryzyka
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ploszenia zwierz^t gatunkow chronionych na skutek prac zwi^zanych z wycink^ 

drzew i krzewow w sezonie l$gowym oraz w przypadku zasiedlenia terenu przez 

gatunki chronione, prace nalezy wstrzymac i uzyskac zezwolenie na odst^pstwa od 

zakazow w stosunku do gatunkow podlegaj^cych ochronie, zgodnie z przepisami 
odr^bnymi.

2. W celu odbudowy rownowagi przyrodniczej za usuni^te drzewa, nalezy wykonac 
nasadzenia zast^pcze w liczbie minimum 265 szt. drzew oraz minimum 753 szt. 

krzewow (powierzchnia nasadzeh krzewow minimum 250,5 m2). Do nasadzen nalezy 

wykorzystac gatunki rodzime, miododajne (zalecana forma naturalna, typowa, 

nieodmianowa), dostosowane do warunkow gruntowo-wodnych, swietlnych, glebowych 

i charakteru istniejqcej zieleni. Materialem nasadzeniowym powinny bye drzewa w 

postaci wyrosni^tych, wieloletnich sadzonek. Wykorzystywane do nasadzeh rosliny 

winny miec prawidlowo uksztaltowany system korzeniowy oraz koron?. Sadzonki nie 

mogq bye pokaleczone oraz posiadac oznak chorobowych. Nasadzenia nalezy 

przeprowadzic z wyl^czeniem miesi^cy: czerwiec, lipiec i sierpieh. Posadzone drzewa 

opalikowac, a przyziemn^ cz^sc pnia zabezpieczyc przed uszkodzeniami wynikajqcymi 

z wykaszania terenu. Nasadzenia wykonac w pasie drogowym drogi obj^tej rozbudowQ 

oraz na terenie miasta Paj^czno w pasach drogowych i na terenach parkow i skwerow 
miejskich.

3. Nalezy zabezpieczyc narazone na uszkodzenia drzewa nie przeznaczone do wycinki, 

zlokalizowane na terenie przedsi^wzi^cia i w obszarze jego oddzialywania. 

Zabezpieczenie powinno dotyczyc wszystkich cz^sci drzewa, tj. cz^sci nadziemnej — 

pnia i korony drzewa oraz cz^sci podziemnej — korzeni. Grupy drzew bezposrednio 
SQsiadujqce z placem budowy i drogami przejazdu sprz^tu budowlanego nalezy ogrodzic 

ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5 2 m w odleglosci co najmniej 1 m od brzegu pni — 

po obu Stronach rz^dow drzew lub wokol grup drzew. Jezeli rozwiqzanie z 

wygrodzeniem grup drzew jest niemozliwe, nalezy na caly okres budowy zastosowac 

oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomoc^ drutu -z zastosowaniem materialu 

amortyzuj^cego (mata slomiana, juta itp.). Prace w obr^bie strefy korzeniowej nalezy w 

miar$ mozliwosci wykonywac r^cznie, ograniczaj^c wykorzystanie sprz^tu 

mechanicznego. Nalezy minimalizowac ruch pojazdow i maszyn budowlanych wokol 

drzew w obr^bie strefy wyznaczonej przez obrys ich korony. W obr^bie systemu 

korzeniowego drzew nie nalezy skladowac materialow chemicznie i fizycznie
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szkodliwych dla korzeni i gleby, jak np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujQce, 

paliwa ciekle itp.

4. Prace budowlane w

rozrodczym plazow czyli w okresie od 1 lipca do 1 lutego. Ponadto, zaleca si$ w okresie 

migracji plazow (od marca do pazdziernika) zamontowac tymczasowe ogrodzenia 

ochronne. Wysokosc ogrodzenia powinna wynosic ok. 50 cm ponad poziom terenu i 

powinno cz^sciowo bye wkopane w grunt (na gl^bokosc min. 10 cm), odgi^cie gornej 

kraw^dzi na zewnqtrz gazoci^gu (w kierunku otaczajqcego terenu) pod kegem 45-90° , 

tworzqc daszek (przewieszk^) o dlugosci min. 5 cm (zalecana dlugosc 10 cm), a ich 

szczelnosc winna bye kontrolowana na biezqco. Ogrodzenia wykonac z materialdw 

odpornych na warunki atmosferyezne, jako materialu mozna uzyc folii (roznych 

grubosci), brezentu, siatek polimerowych o oczkach wielkosci do 5x5 mm, geotkaniny, 

geowlokniny. Material do budowy ogrodzen powinien bye g^sty p zwartej strukturze 

(jednorodny lub w postaci g^stej plecionki), nieprzezroezysty, chropowaty z delikatn^ 

fakturq, utrudniaj^cy wspinanie si^ plazow. Nalezy zwrocic szczegoln^ uwag$ na 

staranne i szczelne wykonanie l^czenia 2 s^siednich pasow materialu, zakohezenie 

ogrodzen powinno miec ksztalt litery U, wygi^tej na zewnqtrz; ich szczelnosc winna bye 
kontrolowana na biez^co. Tymczasowe ogrodzenia ochronne montowac na calej 

dlugosci wyst^puj^cego zbiomika wodnego i dodatkowo po ok. 150 m od jego obrzezy. 

Plotki ochronne zlikwidowac po zakohezeniu robot budowlanych.

5. Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsee skladowania materialdw budowlanych 

nalezy zlokalizowac na terenie siedziby Wykonawcy robot, poza terenem 

przedmiotowego
przedsi^wzi^cia. Na terenie piano wane) inwestycji nie skladowac zadnych materialdw 

budowlanych.

G.Roboty budowlane z uzyciem ci^zkiego sprz^tu budowlanego prowadzic w porze dziennej, tj. 

w godzinach od 6.00 do 22.00 i organizowac w taki sposdb, aby zminimalizowac ilosc 

osdb narazonych na halas o poziomie ponadnormatywnym. Nalezy zaplanowac wszelkie 
operaeje z uzyciem ci^zkiego sprz^tu tak, aby urzqdzenia emitujqce halas o duzym 

nat^zeniu nie pracowaly jednoezesnie oraz nalezy przestrzegac zasady wyl^czania 

silnikdw maszyn i pojazddw w czasie przerw w pracy.

7. Stosowac srodki techniczne i organizacyjne maj^ce na celu ograniczenie emisji pylu 

z terenu przedsi^wzi^cia, powstaj^cego podezas prowadzenia prac budowlanych, jak
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i podczas transportu material w budowl any ch (w tym unikac rozsypywania materialow 

pylistych na terenie budowy, w dni sloneczne i wietrzne stosowac zraszanie 

potencjalnych miejsc wtornego pylenia za pomoc^ odpowiednich spryskiwaczy, do 

transportu ma^erialow pylistych stosowac pojazdy ci^zarowe wyposazone w systemy 
zabezpieczaj^ce przed rozwiewaniem).

8. Na terenie przedmiotowego przedsi^wzi^cia nie nalezy skladowac zadnych materialow 

budowlanych — wszystkie poiprodukty dostarczac i wbudowywac na biezejco.

9. Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidziec miejsca do parkowania maszyn 

budowlanych (zaplecze budowy) w odleglosci minimum 25 m od zbiomika wodnego, 

ktory znajduje si$ w bezposrednim sqsiedztwie terenu przedmiotowego przedsi^wzi^cia. 

Zaplecze budowy zorganizowac na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed 

ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo-wodne. 
Zaplecze budowy oraz teren planowanego przedsi^wzi^cia wyposazyc w odpowiednie 
sorbenty.

10. Zaplanowac wszelkie prace budowlane z uzyciem sprz^tu i maszyn budowlanych. 

Stosowac sprz^t w dobrym stanie technicznym. Sprz^t i maszyny wykorzystywane 

podczas realizgcji przedsi$wzi$cia winny spelniac odpowiednie standardy jakosciowe, 

techniczne, wykluczaj^ce emisje do wod i do ziemni zanieczyszczeh z grupy 
ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

11. Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadzac do szczelnych, przenosnych 

sanitariatow, a nast^pnie przekazac firmie zajmujQcej si$ wywozem nieczystosci 
plynnych, posiadaj^cej stosowne zezwolenia.

12.0dpady wytworzone w trakcie budowy przedsi^wzj^cia nalezy gromadzic selektywnie, 

w uporzqdkowany sposob i przechowywac w miejscach do tego specjalnie 

przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiomiki, wyznaczone 

miejsca), w warunkach odpowiednie zabezpieczonych przed przedostaniem si$ do 

srodowiska substancji szkodliwych oraz przed dost^pem osob postronnych i zwierz^t. 

Powstale odpady na etapie budowy oraz eksploatacji przekazywac firmom posiadajqcym 
stosowne zezwolenie na zbieranie odpadow, odzysk czy unieszkodliwienie. Miejsce 

gromadzenia odpadow wyznaczyc w odleglosci nie mniejszej niz 25 m od zbiornika 

wodnego graniczqcego z pianowanq inwestycjq.

13. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materialow budowlanych i odpadow oraz 

miejsca postoju maszyn budowlanych i sprz^tu transportowego nalezy zorganizowac na
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IV.Nie nakladam obowiqzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsi^wzi^cia 

na srodowisko oraz postqjowania w sprawie trans granicznego oddziatywania 
na srodowisko w ramach post^powania w sprawie wydania decyzji, o ktorych 

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10.

V. Charakterystyka przedsi^wzi^cia stanowi zakjcznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2023 roku do Burmistrza Paj^czna zlozony zostal wniosek przez Pana 

Kamila Ziolkowskiego prowadzqcego dzialalnosc gospodarcz^ pod nazw^ PROFIL 

Inzynieria L^dowa Kamil Ziolkowski s/z w Radomsku dzialajqcego w imieniu Gminy 

Paj^czno na podstawie udzielonego pelnomocnictwa z dnia 22 sierpnia 2022 r. znak 

OG.077.34.2022 o wydanie decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego

w sposob zabezpieczajQcy przed przedostawaniem si$terenie utwardzonym, 

zanieczyszczeh do gruntu.

14. Teren inwestycji, na wypadek narazenia srodowiska gruntowo - wodnego na 

zanieczyszczenia substancjami ropopochodnych, wyposazyc w sorbenty.

15. W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy prowadzic stafy monitoring stanu 
technicznego sprz^tu budowlanego i transportowego oraz przypadkdw wystqpienia 

zanieczyszczenia gruntu i neutralizacj^ miejsc mogqcych powodowac ewentualne 

zagrozenie dla srodowiska gruntowo — wodnego.

IG.Sprz^t i maszyny wykorzy sty wane podczas realizacji inwestycji powinien spelniac 

odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne, wykluczaj^ce emisje do wod i do ziemi 

zanieczyszczeh z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

17. W przypadku przedostania si$’ zanieczyszczeh do gruntu lub wod bezzwlocznie podjqc 

dzialania zmierzaj^ce do usuni^cia skutkow i przyczyn awarii.

III. Nie okreslam wymogow w zakresie przeciwdzialania 

przemyslowych, w odniesieniu do przedsi^wzi^c zaliczanych do zakladow 

stwarzajsjcych zagrozenie wyst^powania powaznych awarii w rozumieniu ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. Przedmiotowa inwestycja 

nie jest zakwalifikowana jako przedsi^wzi^cie o zwi^kszonynr ryzyku lub duzym 

ryzyku wyst^pienia powaznej awarii.
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przedsi^wzi^cia pod nazwQ „Przebudowa i rozbudowa ulicy Zrodelnej, Zagajnikowej i 
Polnej w Paj^cznie”.”.

Lokalizacja przedsi^wzi^cia zostala przewidziana na terenie b^d^cym wlasnosciq Gminy 

Paj^czno drogi publiczne ul. Zagajnikowa, ul. Polna i cz^sc ulicy Zrodelnej. Zakres 

planowanego przedsi^wzi^cia do celow przeprowadzenia post^powania przedstawiony zostal 
w karcie informacyjnej zalqczonej do wniosku o wydanie decyzji.

Karta informacyjna przedsi$wzi?cia zal^czona do wnioski opracowana zostala przez 

Kamila Ziolkowskiego prowadzqcego dzialalnosc gospodarczq pod nazw^ PROFIL Inzynieria 

Lqdowa Kamil Ziolkowski s/z w Radomsku, ponadto wnioskodawca zal^czy! poswiadczon^ 

przez wlasciwy organ kopi$ mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, 

ktorego dotyczyl wniosek oraz obejmuj^cej obszar na ktory b^dzie oddzialywac 

przedsi^wzi^cie, map$ sytuacyjno-wysokosciow^ z zaznaczonym przebiegiem granic terenu i 
s

obszaru, na ktory b^dzie oddzialywac przedsi^wzi^cie w granicach ktorych planuje si? 

przedsi?wzi?cie - koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Po zapoznaniu si? z tresci^ wniosku i zlozonych wraz z nim dokumentow, organ 

prowadzQcy post?powanie na podstawie zlozonej karty informacyjnej dokonal kwalifikacji 

inwestycji do przedsi?wzi?c mogqcych potencjalnie znaczQco oddzialywac na srodowisko 
wskazanych w § 3 ust. 1 pkt. 62 drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci 

przedsipwziqcia powyzej 1 km inne niz wymienione w J 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty 

mostowe w ciqgu drogi o nawierzchni twardej , z wylqczeniem przebudowy drog oraz 

obiektow mostowych, sluzqcych do obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych 

poza obszarami obj^tymi formami ochrony przyrody o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 

i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zgodnie z rozporz^dzeniem Rady 

Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsi?wzi?c mogQcych znacz^co 

oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Organ prowadz^cy post?powanie dokonal zawiadomienia stron post?powania o jego 

wszcz?ciu poprzez obwieszczenie znak: SEO.6220.1.1.2023 z dnia 16 maja 2023 roku. Organ 

ustalil jako strony post?powania wnioskodawc? oraz wlascicieli nieruchomosci znajduj^cych 

si? w zasi?gu oddziaiywania przedsi?wzi?cia w tym wlascicieli dzialek sqsiednich 

przylegaj^cych do dzialek zaj?tych pod drogi ul. ZagajnikowQ, ul. Polnq i cz?sc ulicy 

Zrodelnej.

W zwi^zku z tym, ze liczba stron post?powania jest wi?ksza niz 10, zastosowano tryb 

przewidziany w art. 49 kpa, tj. zawiadomienie stron o postepowaniu poprzez obwieszczenie 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urz?du Miejskiego w Paj?cznie. .
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Na podstawie przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnianiu 

informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o 

ocenach oddzialywania na srodowisko Burmistrz Paj^czna jako organ prowadz^cy 

post^powanie wyst^pil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi z 

wnioskiem z dnia 16 maja 2023 r. znak: SEO.6220.1.3.2022, zgodnie z art. 64 ust. pkt 2 do 

Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Paj^cznie z wnioskiem z dnia 16 maja 

2023 r. znak: SEO.6220.1.2.2023 oraz zgodnie z art. 64 ust. pkt 4 do Paristwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarz^d Zlewni w Sieradzu z wnioskiem z dnia 16 

maja 2023r. znak: SEO.6220.1.4.2023 o wydanie opinii dotycz^cej potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsi^wzi^cia i okreslenie 

ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsi$wzi$cia.

Przebieg postypowania przed organem opiniujqcym - Regionalny Dyrektor Ochrony 

Srodowiska w Lodzi.

W przedmiotowej sprawie RDOS w Lodzi przed wydaniem opinii prowadzil post^powanie 

wyjasniajQce, w ramach ktorego pismem z dnia 30 maja 2023 r., znak: 

WOOS.4220.334.2023.MOI zwrocono si$ do Burmistrza Paj^czna o uzupelnienie karty 
informacyjnej ww. przedsi^wzi^cia w zakresie dotycz^cym planowanej wycinki drzew 

koniecznej przy realizacji przedsi^wzi^cia.

W dniu 29 czerwca 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi znak: 

WOOS.4220.334.2023.MOI.3 zawiadomil Burmistrza Paj^czna o nowym terminie na 
wydanie opinii.

Uzupelnienie karty informacyjnej przeslano do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Srodowiska w Lodzi dniu 28 lipca 2023 r., pismo znak: SEO.6220.1.2023.

W dniu 02 sierpnia 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi znak: 

WOOS.4220.334.2023.MOI.4 zawiadomil Burmistrza Paj^czna o nowym terminie na 
wydanie opinii.

Pismem z dnia 23 sierpnia 2023 r., znak: WOOS.4220.334.2023.MOI.4, RDOS w Lodzi 

zwrocil si$ do Burmistrza Paj^czna ponownie o uzupelnienie karty informacyjnej ww. 

przedsi^wzi^cia w zakresie dotyczQcym planowanej wycinki drzew koniecznej przy 
realizacji przedsi^wzi^cia.

W dniu 05 wrzesnia 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi znak: 

WOOS.4220.334.2023.MOI.5 zawiadomil Burmistrza Paj^czna o nowym terminie na 
wydanie opinii.
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Uzupelnienie karty informacyjnej przeslano do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Srodowiska w Lodzi dniu. 15 wrzesnia 2023 r., pismo znak: SEo.6220.1.2023.

W dniu 10 sierpnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi znak: 

WOOS.4220.460.2022.PMa.4 zawiadomil Burmistrza Paj^czna o nowym terminie na 
wydanie opinii.

Po przeanalizowaniu zalqczonej do wniosku dokumentacji, w tym karty informacyjnej 

przedsi^wzi^cia wraz jej uzupelnieniami RDOS w Lodzi stwierdzil, ze na podstawie 
i

przedstawionej dokumentacji mozliwe jest wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny 

oddzialywania pianowanego do realizacji przedsi^wzi^cia na srodowisko.

W dniu 05 pazdziemika 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska za posrednictwem 
e-puap przeslal postanowienie w ktorym wyrazil opini$ znak WOOS.4220.334.2023.MOI.7 

z dnia 05 pazdziemika 2023 r., ze dla planowanego przedsi^wzi^cia nie istnieje koniecznosc 

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, wraz ze wskazaniem warunkow i 

wymagah wskazanych w pkt. 1-12 w sentencji niniejszej decyzji koniecznych do spelnienia 
przez inwestora przy realizacji planowanego przedsi^wzi^cia.

Przebieg post^powania h> sprawie wydania opinii prowadzony przez Panstwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Paj^cznie.

Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Paj^cznie jako organ wspoldzialaj^cy w 

posl^powaniu wydal Opini^ Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Paj^cznie 

w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi^wzi^cia na 

srodowisko znak PPIS.NZ.90281.29.1972.2023 z dnia 31 maja 2023 r. opinia, ze nie 
zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego 

przedsi^wzi^cia. Stanowisko wyrazone w opinii organ ten wydal po przeanalizowaniu 

informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsi^wzi^cia w zakresie: rodzaju, 

charakteru, skali planowanego przedsi$wzi$cia, zakresu pianowanych robot budowlanych, 

obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania i wykorzystywania terenu 
przedsi^wzi^cia i terenow sqsiednich, rodzaju i wielkosci emisji zanieczyszczeh do 

srodowiska w fazie realizacji i w fazie eksploatacji przedsi^wzi^cia oraz pianowanych 
rozwqzah technicznych i organizacyjnych majqcych na celu ograniczenie oddzialywania 

przedsi^wzi^cia na srodowisko, a tym samym na zdrowie ludzi.

Swoje stanowisko organ ten podtrzymal w pismie z dnia 26 wrzesnia 2023 r. znak 

PPIS.NZ.90281.29.1972.2023, po zapoznaniu si$ z uzupelnieniami karty informacyjnej 

pozyskanymi przez organ prowadz^cy postepowanie w jego toku. 
s
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Przebieg post^powania w sprawie wydania opinii prowadzony przez Panstwowe 

Gospodarstwo JVodne Wody Polskie Dyrektor Zarzqdu Zlewni w Sieradiu

Organ opiniujqcy, ktorym w niniejszym post^powaniu byio Panstwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarz^du Zlewni w Sieradzu pismem z dnia 31 maja 2023 r., 
znak: PO.ZZS.5.4901.204.2023.Kog.l zwrocil si? do Burmistrza Paj?czna o uzupelnienie 

karty informacyjnej ww. przedsi?wzi?cia w zakresie dotyczQcym lokalizacji inwestycji 

wzgl?dem Jednolitych cz?sci Wod Powierzchniowych (JCWP) i Jednolitych cz?sci wod 

Podziemnych (JCWPd) zgodnie z Planem Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry, przyj?ty rozporz^dzeniem Ministra Infrastruktury dnia 16 listopada 2022 r. 

opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2023 r. poz. 335) zwracam si? o dokonanie identyfikacji 

i krotkiej charakterystyki cz?sci wod w granicach ktorych usytuowane b?dzie pianowane 

przedsi?wzi?cie. W szczegolnosci proszono o dokonanie analizy wptywu przedsi?wzi?cia na 

stan Jednolitych Cz?sci Wod Powierzchniowych (JCWP) i Podziemnych (JCWPd) w obr?bie 

ktorych jest usytuowane , w szczegolnosci czy przedsi?wzi?cie moze spowodowac 

nieosi^gni?cie celow srodowiskowych okreslonych w „Planie gospodafowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry”, odwolujqc si? do zapisow ww. dokumentu oraz art. 56, art. 57, art. 

59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze 

zm.).
Uzupelnienie karty informacyjnej przeslano do tego organu dniu 28 lipca 2023 r. , pismo 

znak: SEO.6220.1.2023.
W dniu 18 sierpnia 2023 r. w opinii znak PO.ZZS.5.4901.204.2023.Jog z dnia 18 

sierpnia 2023 r. (dor?czonej za posrednictwem e-puap) organ Pahstwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarz^du Zlewni w Sieradzu Sieradzu nie stwierdzil 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania dla przedmiotowego przedsi?wzi?cia i 

wskazal na koniecznosc okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach 

warunkow i wymagah, ktore zostaly okreslone dla Inwestora w pkt. 13-17 sentencji 

niniejszej decyzji.

Pozyskane powyzej wymienione opinie organow jako obligatoryjny element 

post?powania wskazuj^ na brak koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania 
przedsi?wzi?cia na srodowisko przedsi?wzi?cia, ktore pianowane jest do realizacji 

miejscowosci Paj?czno na dzialkach stanowiqcych drogi gminne ul. Zagajnikowa, ul. Polna i 

cz?sc ul. Zrodelnej , ktore to polegac b?dzie na przebudowie dotychczasowej nawierzchni 

tych drog . Z uwagi na zakres inwestycji przeprowadzenie post?powania w sprawie wydanie
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uwarunkowaniach bylo konieczne zakres planowanych inwestycjidecyzji o srodowiskowych 

przekracza 1 km.

Organ prowadzqcy post^powanie ostatecznie podejmuje decyzji w tej sprawie podejmuje 

czy decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach winna bye przeprowadzona z ocena 

oddzialywania na srodowisko czy tez bez oceny oddzialywania na srodowisko. uje. Biorqc 

pod uwag$ to, ze karta informacyjna wraz z jej uzupelnieniem spelniajQ wymagania nalozone 

przepisami ustawy na ten dokument, ponadto ustalenia zakresu realizaeji przedsi^wziecia i 

koniecznosci spelnienia przez inwestora warunkow koniecznych do zabezpieczenia 

srodowiska przed oddziaiywaniem na nie planowanego przedsi^wzi^cia organ podjql decyzji 
o zakohezeniu post^powania w sprawie i wydaniu decyzji o srodowiskowych 
uwarunkowaniach bez przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko..

Strony post^powania zostaly zawiadomione o zebranym materiale dowodowym do wydania 

decyzji i mozliwosci zapoznania si^ z nim, zgloszenia uwag i wnioskow. Zawiadomienie 

dor^czone stronom poprzez obwieszczenie wydanie w dniu 12 pazdziernika 2023 roku. W 

zakreslonym terminie do zapoznania si$ zebranym materialem dowodowym, strony 

post^powania tj. wlasciciele nieruchomosci znajduj^cych si$ w bezposrednim sQsiedztwie 

nieruchomosci na ktdrych przedsi^wzi^cie ma bye realizowane nie zglosily uwag do 
zebranego materialu dowodowego.

Wydane w toku tego post^powania opinie sq jednolite i wskazujq na brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Plano wane przedsi$wzi$cie, ktorego doty czy niniejsza decyzja o srodowiskowych 

uwarunkowaniach polegac b^dzie na przebudowie i rozbudowie drog gminnych w miescie 

Paj^czno.. W chwili obecnej drogi posiadaj^ nawierzehni^ ulepszon^ tluczniowq. Drogi te nie 

posiadaj^ poboezy, chodnikdw. W obr^bie pasa drogowego wyst^puje uzbrojenie terenu 

wodoci^g, kanalizaeja, gaz ziemny powstale w latach wczesniejszych. Obecnie wyst^puje 

tylko odwodnienie powierzehniowe.

Przedmiotowe przedsi^wzi^cie polega na etapowej przebudowie i rozbudowie ul. Zrodelnej, 

Zagajnikowej i Polnej w Paj^cznie.

Inwestycja obejmuje trzy odcinki drog gminnych:

- ul. Zrodelna DC 109460E - ok. 462 mb (± 1 %);

- ul. Zagajnikowa DC 109460E - ok. 349 mb (±1%);

-ul. Polna DG 109437E - ok. 450 mb (±1%).
Calkowita dlugosc planowanych do przebudowy drog wynosi okolo 1 261 mb (+/- 

1%). Przedmiotowe przedsi^wzi^cie b^dzie realizowane na terenie powiatu paj^czahskiego,
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- wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej;

- wykonanie poboczy z kruszywa Lamanego:

 wykonanie chodnikow, sciezki rowerowej i ciqgu pieszo — rowerowego;

- wykonanie kanalu technologicznego;

- wykonanie kanalizacji deszczowej; - przebudowa

- wydluzenie przepustu pod drog^;

- odnowienie i odtworzenie rowu przydroznego;

- wykonanie oswietlenia ulicznego;

- usuni$cie ewentualnych kolizji zuzbrojeniem podziemnym i naziemnym.

Wykonane zostanq rowniez odcinki ciqgu pieszo — rowerowego, nowe odcinki chodnikow 

oraz zjazdy z kostki betonowej do posesji. Zadanie ma na celu poprawienie komfortu oraz 

bezpieczehstwa ruchu drogowego na planowanych do przebudowy i rozbudowy drogach. 

Przedmiotowe przedsi^wzi^cie pozwoli na zwi^kszenie nosnosci nawierzchni, zredukuje 

uci^zliwosci zwi^zane z halasem i poprawi ptynnosc jazdy.

Odcinek obj^ty przebudowy i rozbudowy przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej, 

uzytkow rolnych oraz na odcinku ok. 250 mb sysiaduje jednostronnie z obszarami lesnymi. 

Teren planowanego przedsi$wzi$cia w ewidencji gruntow oznaczony zostal jako drogi, 

uzytki rolne (klasy VI i V), nieuzytki oraz lasy. W zachodniej cz^sci pasa drogowego ul. 

Zagajnikowej znajduje si$ row o dlugosci 65,00 m i szerokosci 2,90 m. Jest on plytki — ok. 

2030 cm i suchy. Brzegi nie sy wyraznie zaznaczone — sy lagodne, wyst^pujy na nich 

zadrzewienia, tak jak w dnie rowu. Roslinnosc wyst^pujyca w rowie to glownie: glistnik 

jaskolcze ziele (Chelidonium majus), pokrzywa (Urtica dioica), kuklik pospolity (Geum 

urbamim), jezyna popielica (Rubus caesius). W rowie nie stwierdzono obecnosci plazow. W 

polowie dlugosci ul. Polnej znajduje si$ przepust, ktory w ramach niniejszej inwestycji 

zostanie przebudowany. Przepust lyczy row zlokalizowany po zachodniej stronie ul. Polnej ze 

stawem zlokalizowanym po stronie wschodniej tej ulicy. Roslinnosc rowu to glownie manna 

mielec (Glyceria maxima), palka wyskolistna (Typha angustifolia), turzyca nibyciborowata 

(Carex pseudocyperus) oraz zabieniec babka wodna (Alisma plantago-aquatica). Brzegi

w ramach planowanego

gmina Paj^czno, na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 4576, 5338, 5631, 183, 184, 

287/11, 315, 316, 314, 313/3, 2364/1, 2364/2, 248, 291, 288, 289, 294/4, 301, 302, 303, 304, 
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 — obr$b Miasto Paj^czno.

Jak wskazano w Karcie informacyjnej przedsi^wzi^cia 

przedsi^wzi^cia przewidziano wykonanie nast^pujycych elementow projektowanych 

docelowo:
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porasta mozga trzcinowata (Phalaris ar undinace a), wiechlina Iqkowa (Poa pratensis L), 

kaczeniec blotny (Caltha palustris). Kanal jest zarosni^ty, przepust niedrozny (podczas wizji 

w terenie nie stwierdzono ruchu wody przy ujsciu przeplywu). Z karty informacyjnej wynika, 

ze wizji lokalnej nie stwierdzono obecnosci gadow b^dz plazow w tym kanale.

Drzewa rosn^ce na terenie przedmiotowej inwestycji to w wi^kszosci samosiewy, glownie 

drzew lisciastych z domieszk^ iglastych. Sposrod glownie wyst^puj^cych gatunkow wyroznia 

si? wiqz polny (Ulmus minor), wi^z szypulkowy (Ulmus laevis), robinia akacjowa (Robinia 

pseudoacacia) z niewielkq domieszk^ buka pospolitego (Fagus sylvatica L), grabu 

pospolitego (Carpinus betulus L), brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) oraz klonu 

pospolitego (Acer platanoides L.) i jesionolistnego (Acer negundo L.). Sposrod drzew 

iglastych wyrozniaSsi? sosn? zwyczajnQ (Pinus sylvestris). Zbiorowiska te okreslono jako 
polnaturalne.

Z krzewow wyst?pujqcych wsrod zadrzewieh wyroznia si?: bez czarny (Sambucus nigra) 

oraz formy krzewiaste niektorych gatunkow drzew (sq to wielopniowe mlode drzewa, ktorych 

obwody nie przekraczajq 10 cm). W jednym obszarze wyst?puje bluszcz pospolity (Hedera 

helix L.), ktory zaczyna obrastac pnie drzew.

Na terenie przedmiotowego przedsi?wzi?cia zaobserwowano nieliczne wyst?powanie 

przedstawicieli bezkr?gowcdw, nie zaobserwowano jednak siedliska zadnego z nich. 

Zaobserwowano pospolicie wyst?pujqce owady. Inwentaryzacja nie wykazala wyst?powania 

na terenie pianowanej inwestycji gadow i plazow, nietoperzy ani ssakow. Z ptakow 

zaobserwowano kosa zwyczajnego (Turdus meruld) oraz gniazdo z osobnikiem tego gatunku 

znajduje si? na drzewie, ktore podlega wycince w ramach realizacji przedsi?wzi?cia.

W ramach przedmiotowego przedsi?wzi?cia przeprowadzona zostanie wycinka drzew i 

krzewow. Do usuni?cia przewidziano 265 sztuk drzew (w tym 9 sztuk drzew iglastych i 256 

sztuk lisciastych) pozostaj^cych w kolizji z planowan^ inwestycji lub znajduj^cych si? w 

zbyt bliskiej odleglosci od prowadzonych robot budowlanych, ktore spowodowalyby 

znacz^ce uszkodzenia drzew i ich systemu korzeniowego. Do wycinki wskazano rowniez 

krzewy oraz grupy samosiewow i odrostow o l^cznej powierzchni 186 m2. Z terenow lesnych 

wycince podlegac b?di drzewa z powierzchni 810,00 m2 .Za wyci?te drzewa i krzewy Gmina 
Paj?czno dokona nasadzeh zast?pczych zgodnie z zaleceniami opisanymi w sentencji 

niniejszej decyzji.

Nalezy takze zaznaczyc, ze wszystkie drzewa zlokalizowane w poblizu przedsi?wzi?cia, nie 

przeznaczone do wycinki, nie powinny odniesc szkody w wyniku jego realizacji. W poblizu 

zadrzewieh prace nalezy prowadzic ze szczegolni ostroznosciq oraz nalezy je zabezpieczyc
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przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew 

lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocq drutu, z zastosowaniem materialu 

amortyzuj^cego (mata slomiana, juta itp,). Nalezy ponadto minimalizowac ruch pojazddw 

i maszyn budowlanych wokol drzew w obr^bie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. 

Teren obj^ty inwestycjq ani otoczenie pianowanego przedsi^wzi^cia nie wykazuje istotnych 

wartosci przyrodniczych zwi^zanych z wyst^powaniem cennych, rzadkich, bqdz obj^tych 

ochronq siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin, zwierz^t i grzybow. Jednoczesnie 

nalezy wskazac, ze w przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed 

przenoszeniem gatunkow chronionych, przed rozpocz^ciem prac mog^cych doprowadzic do 

zniszczenia gatunkow chronionych i ich siedlisk, umyslnego ptoszenia lub niepokojenia lub 

mogqcych miec inny negatywny wplyw na gatunki chronione nalezy uzyskac stosowne 

zezwolenia zgodnie z przepisami odr^bnymi.

Tym samym maj^c na uwadze zakres inwestycji, lokalizacj^ oraz charakter prac mozna 

stwierdzic, ze przedsi^wzi^cie nie b^dzie wplywac na roznorodnosc biologiczn^ i nie zakloci 

estetyki krajobrazu. W fazie budowy wystqpi czasowe znieksztalcenie i naruszenie krajobrazu 

w obszarze, na ktorym trwac b$dq prace budowlane. Plac budowy zorganizowany b^dzie w 

taki sposob, by ograniczyc korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego 

powierzchni. Po zakohczeniu etapu budowy, teren inwestycji zostanie uporzqdkowany.

W karcie informacyjnej oraz jej uzupelnieniach zaproponowano dzialania maj^ce na celu 

zapobieganie, ograniczanie i minimalizacj^ oddzialywari i uci^zliwosci. Po zrealizowaniu 

przedsi^wzi^cia odbior krajobrazu b^dzie pozytywny.

Realizacja przedsi^wzi^cia spowoduje na etapie budowy wykorzystanie takich materialow 

jak: woda, surowce i materialy naturalne oraz paliwa. W najwi^kszym stopniu 

wykorzy sty wane b$dq materialy w postaci kruszyw, emulsji bitumicznej, betonu asfaltowego 

oraz kostki betonowej. Wszystkie zuzyte surowce wykorzy sty wane b^dq zgodnie z 

obowiqzujQcymi normami i przepisami. W trakcie realizacji przedsi$wzi$cia b$dq 

wykorzystywane m.in. nast^pujqce surowce w ilosciach >tj.: woda — ok. 5 m 3, paliwo — ok. 

20 000 1, kruszywo lamane — ok, 5 000 m3 czy mieszanka mineralno-bitumiczna — ok. 800 

m3. Podczas prac realizacyjnych, woda do celow technologicznych i socjalno-bytowych dla 

pracownikow b^dzie dostarczana na plac budowy i do zaplecza beczkowozami. Nie 

przewidziano by w trakcie rozbudowy moglo wystQpic zapotrzebowanie na energi$ 

elektrycznQ. Materialy budowlane dowozone b$d^ na budowy i wbudowywane przy udziale 

sprz^tu mechanicznego. B^dq to cz^sciowo polprodukty do wbudowania na miejscu budowy,
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np. kruszywo. Zastosowane rozwi^zania techniczne w trakcie rozbudowy nowoczesne i 
nie b^d^ stwarzac trwalych zagrozeri dla srodowiska.

W fazie eksploatacji b^dzie wyst^powalo zapotrzebowanie na srodki do utrzymania 

zimowego drogi (zalezne od warunkow atmosferycznych i rodzaju stosowanych srodkow). 

Zuzycie tych materialdw b^dzie zalezne od sposobow i zasad eksploatacji drogi.

Realizacja planowanego przedsi^wzi^cia zwiqzana b^dzie m.in. z emisjq pylow i gazow do 

atmosfery, z emisjq halasu, z powstawaniem sciekow socjalno-bytowych oraz odpadow. 

Jednakze z uwagi na skal$ i zakres planowanych prac budowlanych oddzialywania 

i uciQzliwosci na etapie realizacji nie b^dej trwale, ustqpiq wraz z zakohczeniem pianowanej 

budowy inwestycji i nie spowodujq trwalych znacz^cych zmian w srodowisku.

Scieki socjalno-bytowe powstaj^ce na etapie realizacji b^dQ gromadzone w przenosnych 

urz^dzeniach sanitarnych z bezodplywowymi, szczelnymi zbiomikami systematycznie 
oproznianymi przez uprawnione firmy.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanym i rozbudowywanym 

odcinku drogi gminnej realizowane b^dzie poprzez projektowanq kanalizacj^ deszczowq o 

dlugosci okolo 1 250 mb. W ramach kanalizacji deszczowej wykonany zostanie kolektor 

deszczowy ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi pol^czonymi z kolektorem 

przykanalikami. Istniejqcy row, do ktorego planuje si$ odprowadzic kanalizacji deszczowy 
nie jest wypelniony dlugotrwale w skali roku wod^. Sluzy jako odprowadzenie awaryjne i 

retencyjne pobliskiego stawu. Skarpy rowu na wylocie kanalizacji zostan^ wyregulowane, a 

dno odmulone. Srednia szerokosc dna po realizacji inwestycji wyniesie 0,4 m, glibokosc ok. 

1,0 m. Skarpy oraz dno rowow nie b^dq umocnione. Nachylenie skarp rowow — w 

zaleznosci od dostipnosci terenu, od 1:1 do 1:1.5. Przeplyw w istniejqcych rowach nie 

zostanie zaburzony, poniewaz prace w ich obribie ograniczaly sii b^d^ do minimum, czyli do 

odmulenia i oczyszczenia. Projektowany sposob odwodnienia nie przyczyni sii do zmiany 

stanu wody na gruncie ze szkodq dla gruntow s^siednich oraz nie naruszy interesow osob 

trzecich. Pomimo, iz przeprowadzona inwentaryzacja nie wykazala obecnosci plazow na 

terenie przedmiotowego przedsi^wzi^cia, z uwagi na charakterystyki terenu oraz s^siedztwo 

zbiornikow wodnych, wszelkie prace pro wadzone b^dq poza okresem l^gowym plazow.

Istniejqcy pod drogQ przepust, ktory znajduje si? przy zbiorniku wodnym, zostanie rozebrany, 

a w jego miejscu wykonany zostanie nowy, o tych samych parametrach. W czasie realizacji 

przebudowy przepu^tu pod drog^ zbite zostan^ sciany szczelne z grodzic stalowych w celu 

zabezpieczenia odplywu wody ze zbiornika. Prace wykonywane b^d^ przy uzyciu sprz^tu 

mechanicznego w celu maksymalnego ich skrocenia. W celu ochrony przed dostaniem si?
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plazow na plac budowy, wzdluz zbiornika przy ul. Polnej zastosowane zostan^ obustronne 

tymczasowe wygrodzenia. B^dzie to ogrodzenie o wysokosci minimum 50 cm, wykonane np. 

z siatki, folii rozpi^tej na palikach, powinno bye ono stabilne i szczelnie zakotwiczone w 

gruncie oraz posiadac tzw. przewieszk?.
W fazie budowy b$d^ powstawac odpady zwiqzane z pracami budowlanymi, uzytkowaniem 

sprz^tu budowlanego oraz w zwi^zku z obecnosci^ pracownikow. B$dQ to odpady materialow 

budowlanych, opakowania po materialach budowlanych, gleba, odpady bytowe (w zwi^zku z 

zatrudnieniem pracownikow). B^d^ to glownie odpady z grupy 17 oraz odpady komunalne z 

grupy 20 zaklasyfikowane zgodnie z rozporz^dzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 styeznia 

2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. poz. 10). Cz^sc ziemi zostanie wykorzystana na 

placu budowy, pozostaia cz^sc (ok. 500 m 3) przekazana zostanie jako odpad uprawnionym 

odbiorcom.
Etap uzytkowania przedsi^wzi^cia nie b^dzie stanowil zrodla powstawania znacznych ilosci 

odpadow. Mozliwe jest powstawanie jedynie niewielkiej ilosci odpadow z czyszczenia 

nawierzehni drogi, koszenia przydroznej roslinnosci czy powstale w wyniku wypadkow i 

zdarzeh losowych.
Wszelkie powstaj^ce odpady b^d^ selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych 

miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczehstwa ich magazynowania, a 

nast^pnie b^dq przekazywane firmom posiadaj^cym stosowne zezwolenia, odpowiednio na 

transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadow. W fazie eksploatacji przedsi^wzi^cia nie 

przewiduje si$ powstawania odpadow.

Na etapie eksploatacji nie wyst^pi^ znaczqce negatywne oddzialywania.
W zwqzku z realizacj^ i funkejonowaniem przedsi^wzi^cia nie przewiduje si$ wystqpienia 

zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikaj^cego z emisji. Wszelkie prace zwi^zane z 
pianowanym przedsi^wzi^ciem zostan^ wykonane tak, aby spowodowac jak najmniejsze 

uci^zliwosci dla okolicznych mieszkahcow i otaczajqcego srodowiska naturalnego.

Na podstawie informaeji przedstawionych w dokumentaeji niniejszej sprawy mozna 

stwierdzic, iz emisja poszczegolnych zanieczyszczeh do srodowiska na etapie realizaeji i 

eksploatacji przedmiotowego przedsi$wzi$cia (emisja odpadow, sciekow, halasu i 
s

zanieczyszczeh do powietrza) nie powinna przekraczac obowiQzujqcych w polskim prawie 

standardow i norm srodowiskowych.

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 styeznia 2016 r. w sprawie 

rodzajow i ilosci znajduj^cych si$ w zakladzie substaneji niebezpiecznych, decyduj^cych o 

zaliczeniu zakladu do zakladu o zwi^kszonym lub duzym ryzyku wyst^pienia powaznej
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awarii przemyslowej (Dz. U. poz. 138) pianowane przedsi$wzi$cie nie jest zaliczane do 

zakladow o zwi^kszonym lub duzym ryzyku wystqpienia powaznej awarii przemyslowej.

Zachowanie standardow obowi^zujqcych przy projektowaniu i budowaniu tego typu 

obiektow, przestrzeganie zasad ppoz. i BHP (zarowno na etapie realizacji jak i eksploatacji) 
zmniejszy ryzyko wystqpienia katastrofy budowlanej do minimum.

Ze wzgl^du na rodzaj, skal$ i usytuowanie przedsi^wzi^cia w centralnej Polsce mozna 

jednoznacznie stwierdzic, iz nie b^dzie ono powodowac. transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsi^wzi^cia wynika, ze na terenie 

przedsi^wzi^cia wyst^pujQ obszary wodno-blotne (w bezposrednim s^siedztwie 

przedmiotowego przedsi^wzi^cia znajdujq si? zbiorniki wodne), nie wyst?pujq inne obszary o 

plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska l?gowe, obszary obj?te ochronq, w tym 

strefy ochronne uj?c wod i obszary ochronne zbiornikow wod srodl^dowych. Przedmiotowe 

przedsi?wzi?cie polozone jest poza obszarami o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne i 

kulturowe, obszarami jezior oraz obszarami gorskimi, wybrzezy czy lesnymi, obszarami 
uzdrowisk oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowe przedsi?wzi?cie zlokalizowane b?dzie na terenach, na ktorych standardy 

jakosci srodowiska nie zostaly przekroczone i nie zachodzi prawdopodobiehstwo ich 
przekroczenia.

G?stosc zaludnienia dla gminy Paj?czno wynosi 99 os./km2 (wg Urz?du Statystycznego w 
Lodzi z 2022 r.).

Przedmiotowe przedsi?wzi?cie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 

ze zm.). Najblizej polozonym obszarem jest: Rezerwat przyrody Murowaniec — w odleglosci 

ok. 3,6 km. Bior^c pod uwag? pomijalne, niewykraczajqce poza teren przedsi?wzi?cia 

oddzialywanie planowanego przedsi?wzi?cia na poszczegolne komponenty srodowiska oraz 

zastosowane rozwi^zania chroni^ce srodowisko mozna stwierdzic, ze etap budowy i 

pozniejszej eksploatacji planowanego przedsi?wzi?cia nie spowoduje znacz^cego zagrozenia 

dla ww. obszaru.

Najblizej polozonym obszarem nalezqcym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 

2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Zai?czahski Luk Warty PLH 100007 w 
odleglosci ok. 12,7 km. Z uwagi na rodzaj i charakterystyk?, skal? przedmiotowego 

przedsi?wzi?cia oraz odleglosc nie b?dzie miala znaczqcego negatywnego oddzialywania na 

cele ochrony, przedmioty ochrony, integralnosc obszarow i spojnosc europejskiej sieci
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W oparciu o powyzsze organ prowadz^cy post^powanie odst^puje od koniecznosci 

przeprowadzenia ocep^^d^ii^wania na srodowisko, oceny oddzialywania na srodowisko. 
Wobec powyzszeg^;

Mielczarek

ekologicznej Natura 2000. Pianowane przedsi^wzi^cie nie znajduje si$ w obszarze korytarza 
ekologicznego.

Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji dotyczqcych emisji 

zanieczyszczeh i innych uciqzliwosci do srodowiska zwiqzanych z realizacj^ przedmiotowego 

przedsi^wzi^cia wynika, ze nie ma przeciwwskazah prawnych do realizacji przedmiotowego 

przedsi^wzi^cia. W trakcie realizacji inwestycji b^dzie wyst^powac niewielkie oddzialywanie 

na srodowisko w zakresie emisji halasu oraz substancji pylowych i gazowych do powietrza. 

Oddzialywanie to b^dzie odwracalne, trwaj^ce do czasu zakohczenia prac budowlanych. 

Wszystkie oddzialywania wyst^pujqce na etapie realizacji przedsi^wzi^cia b$dQ mialy 

charakter lokalny i odwracalny poza trwalym zaj^ciem terenu pod drog^. Oddzialywania te 

b$dq krotkotrwale i ustqpiq po zrealizowaniu przedsi$wzi<?cia. Natomiast wyst^pujqce 

oddzialywania na etapie eksploatacji przy zastosowaniu piano wanych rozwiqzah 

technicznych nie b^d^ stwarzac trwalych i ponadnormatywnych zagrozeri dla srodowiska.

W fazie budowy nalezy liczyc si$ z pewnym negatywnym wplywem, spowodowanym 

typowym oddzialywaniem placu budowy o charakterze liniowym, na terenach s^siaduj^cych 

z planowanym przedsi$wzi$ciem, jednak nie b^dzie to oddzialywanie istotne.

Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji w kolejnych etapach przyczyni si$ do zapewnienia 

odpowiednich warunkow przejazdu, zwi^kszenia bezpieczehstwa wszystkich uzytkownikow 

drogi oraz obnizenia uci^zliwosci dla okolicznych mieszkahcow zwi^zanych z halasem, 
drganiami i zanieczyszczeniami.

Organ prowadz^cy uznal, ze sq podstawy do wydania decyzji o srodowiskowych 

uwarunkowaniach bez koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. 

Opis przedsi^wzi^cia znajduje si$ w zalqczniku do decyzji- charakterystyka przedsi$wzi$cia.

Organ stwierdza, ze brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na 

srodowisko przedmiotowej inwestycji, co uzasadnilo odst^pienie od obowi^zku 

przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi^wzi^cia na srodowisko. Stanowisko takie 
organ przyjql dokonuj^c analizy charakteru przedsi^wzi^cia i zakresu jego oddzialywania na 

srodowisko w oparciu o art. 63 ust. 1 ustawy o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego 

ochronie, udziale spoleczehstwa w’ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na 
srodowisko.
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W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si$ prawa do odwolania 

od decyzji (okreslonego w § 2) nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sqdu 
admin istracyjn ego.

Otrzymuja:

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Paj^cznie

Ul. Zeromskiego 7 28-330 Paj^czno

Pahstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewodzki 1

98-200 Sieradz

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w 

Sieradzu za posrednictwem Burmistrza Paj^czno w terminie 14 dni od daty dor^czenia.

Zgodnie z tresciq art. 127a ustawy Kodekspost^powania administracyjnego:

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec siy prawa 

do wniesienia odwolania wobec organu administracjipublicznej, ktory wydal decyzji

§2. Z dniem dor^czenia organowi administracjipublicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig 

prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron post^powania, decyzja staje sig 
ostateczna i prawotpocna.

1. Gmina Paj^czno ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajeczno

2. Strony post$powania - obwieszczenie art. 49 kpa
Do wiadomosci:

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi

Ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz
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Zal^cznik nr 1

do decyzji znak SEO.6220.1.2023 

z dnia 18 listopada 2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI^WZI^CIA
Plano wane do realizacji przedsi^wzi^cia pod nazwq „Przebudowa i rozbudowa ulicy 

Zrodelnej, Zagajnikowej i Polnej w Paj^cznie”.”.
Przedmiotowe przedsi^wzi^cie zmierza do wykonania 

Zrodelnej, ul. Zagajnikowej i Polnej w Paj^cznie.

Inwestycja obejmuje trzy odcinki drog gminnych

Calkowita dlugosc planowanych do przebudowy drog wynosi okolo 1 261 mb (+1- 1%). 

Przedmiotowe przedsi$wzi$cie b^dzie realizowane na terenie powiatu paj^czanskiego, gmina 

Paj^czno, na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 4576, 5338, 5631, 183, 184, 287/11, 

315, 316, 314, 313/3, 2364/1, 2364/2, 248, 291, 288, 289, 294/4, 301, 302, 303, 304, 305, 

306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 —obn?b Miasto Paj^czno.

Inwestycja obejmuje trzy odcinki drog gminnych:

- ul. Zrodelna DC 109460E - ok. 462 mb (± 1 °/0);

- ul. Zagajnikowa DC 109460E - ok. 349 mb (±1%);

-ul. Polna DG 109437E - ok. 450 mb (±1%).

W ramach planowanego przedsi^wzi^cia przewidziano wykonanie nast^pujqcych 

elementow projektowanych docelowo:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej;

- wykonanie poboczy z kruszywa Lamanego:

 wykonanie chodnikow, sciezki rowerowej i ci^gu pieszo — rowerowego;

- wykonanie kanalu technologicznego;
- wykonanie kanalizacji deszczowej; - przebudowa

- wydluzenie przepustu pod drogq;

- odnowienie i odtworzenie rowu przydroznego;

- wykonanie oswietlenia ulicznego;

- usuni^cie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.

Wykonane zostanq rowniez odcinki ci^gu pieszo — rowerowego, nowe odcinki chodnikow 

oraz zjazdy z kostki betonowej do posesji. Zadanie ma na celu poprawienie komfortu oraz 

bezpieczehstwa ruchu drogowego na planowanych do przebudowy i rozbudowy drogach.

WRMlSTRz
pAJI;CZNA
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Parametry drog po przebudowie:

- kategoria drogi — gminna,

- klasa techniczna — D,

- pr^dkosc projektowana — 40 km/h,

- szerokosc jezdni — 5,0-6,0 m o nawierzchni bitumicznej,

- szerokosc ciqgu pieszo-rowerowego — 3,0 m o nawierzchni bitumicznej lub z kostki 
betonowej ,

- szerokosc chodnika — 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej,

- szerokosc pobocza — 0,75 m.

Odcinek obj^ty przebudowQ i rozbudow^ przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej, 

uzytkow rolnych oraz na odcinku ok. 250 mb SQsiaduje jednostronnie z obszarami lesnymi.

W ramach przedmiotowego przedsi$wzi$cia przeprowadzona zostanie wycinka drzew i 

krzewow. Do usuni^cia przewidziano 265 sztuk drzew (w tym 9 sztuk drzew iglastych i 256 

sztuk lisciastych) pozostajqcych w kolizji z planowanq inwestycjq lub znajduj^cych si^ w 

zbyt bliskiej odleglosci od prowadzonych robot budowlanych, ktore spowodowatyby 

znaczqce uszkodzenia drzew i ich systemu korzeniowego. Do wycinki wskazano rowniez 

krzewy oraz grupy samosiewow i odrostow o Iqcznej powierzchni 186 m2 Z terenow lesnych 

wycince podlegac b^d^ drzewa z powierzchni 810,00 m2 Za wyci^te drzewa i krzewy 

Wnioskodawca dokona nasadzeri zast^pczych zgodnie z zaleceniami opisanymi w sentencji 

niniejszego postanowienia.

Nalezy takze zaznaczyc, ze wszystkie drzewa zlokalizowane w poblizu przedsi$wzi$cia, nie 

przeznaczone do wycinki, nie powinny odniesc szkody w wyniku jego realizacji. W poblizu 

zadrzewieh prace nalezy prowadzic ze szczegolnq ostroznosciQ oraz nalezy je zabezpieczyc 

przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew 

lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomoc^ drutu, z zastosowaniem materialu 

amortyzuj^cego (mata slomiana, juta itp.). Nalezy ponadto minimalizowac ruch pojazdow i 

maszyn budowlanych wokol drzew w obr^bie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony.

Przedmiotowe przedsi^wzi^cie pozwoli na zwi^kszenie nosnosci nawierzchni, zredukuje 
uciqzliwosci zwi^zane z halasem i poprawi plynnosc jazdy.

Zakres przedmiotowego przedsi^wzi^cia obejmuje obszar istniej^cego pasa drogowego oraz 

gruntow pozyskanych pod jego poszerzenie. Powierzchnia jezdni bitumicznej 

przebudowie wyniesie ok. 6 800 m2, ciqgu pieszo-rowerowego wyniesie ok. 3 800 nr 
chodnika — ok. 200 m2 a powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem lamanym — ok. 
950 m2.
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Poprawa nawierzchni przyczyni si$ w dluzszym okresie do redukcji emisji spalin z uwagi na 

poprawienie przejezdnosci przebudowywanego odcinka drogi. Jednoczesnie dzi^ki poprawie 

wlasciwosci jezdnych, spadnie stopieh zuzycia pojazdow, a tym samym ulegnie obnizeniu 

poziom halasu emitowanego do srodowiska. Eksploatacja przedsi^wzi^cia wiqz$ si$ z emisji 

substancji szkodliwych ze zrodel komunikacyjnych, jednak po realizacji przedsi^wzi^cia, 

dzi^ki lepszej organizacji ruchu, dobremu stanowi nawierzchni sprzyjaj^Cemu poruszaniu si$ 

pojazdow z jednakowq pr^dkosciq optymalnq, emisja ulegnie zmniejszeniu w stosunku do 

stanu przed realizacj^.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanym i rozbudowywanym 

odcinku drogi gminnej realizowane b^dzie poprzez projektowan^ kanalizacj^ deszczowq o 

dlugosci okolo 1 250 mb. W ramach kanalizacji deszczowej wykonany zostanie kolektor 

deszczowy ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi pol^czonymi z kolektorem 

przykanalikami. Istniejqcy row, do ktorego planuje si$ odprowadzic kanalizacji deszczowq 

nie jest wypelniony dlugotrwale w skali roku wodep Sluzy jako odprowadzenie awaryjne i 

retencyjne pobliskiego stawu. Skarpy rowu na wylocie kanalizacji zostan^ wyregulowane, a 

dno odmulone. Srednia szerokosc dna po realizacji inwestycji wyniesie 0,4 m, glibokosc ok. 

1,0 m. Skarpy oraz dno rowow nie b^d^ umocnione. Nachylenie skarp rowow — w 

zaleznosci od dostipnosci terenu, od 1:1 do 1:1.5. Przeplyw w istniej^cych rowach nie 

zostanie zaburzony, poniewaz prace w ich obribie ograniczaly si^ b^dq do minimum, czyli do 

odmulenia i oczyszczenia. Projektowany sposob odwodnienia nie przyczyni si^ do zmiany 

stanu wody na gruncie ze szkodq dla gruntow sqsiednich oraz nie naruszy interesow osob 

trzecich. Pomimo, iz przeprowadzona inwentaryzacja nie wykazala obecnosci plazow na 

terenie przedmiotowego przedsi^wzi^cia, z uwagi na charakterystyki terenu oraz sqsiedztwo 

zbiornikow wodnych, wszelkie prace prowadzone b^d^ poza okresem l^gowym plazow.
Istniej^cy pod drogq przepust, ktory znajduje si^ przy zbiomiku wodnym, zostanie rozebrany, 

a w jego miejscu wykonany zostanie nowy, o tych samych parametrach. W czasie realizacji 

przebudowy przepustu pod drogq zbite zostan^ sciany szczelne z grodzlc stalowych w celu 

zabezpieczenia odplywu wody ze zbiornika. Prace wykonywane b^dq przy uzyciu sprz^tu 

mechanicznego w celu maksymalnego ich skrocenia. W celu ochrony przed dostaniem si^ 

plazow na plac budowy, wzdluz zbiornika przy ul. Polnej zastosowane zostanq obustronne 

tymczasowe wygrodzenia. B^dzie to ogrodzenie o wysokosci minimum 50 cm, wykonane np. 

z siatki, folii rozpiitej na palikach, powinno bye ono stabilne i szczelnie zakotwiczone w 

gruncie oraz posiadac tzw. przewieszk^.
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