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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty budowlane zewnętrzne
1

d.1 kalk. własna
Obsługa geodezyjna budowy - wytyczenie obiektów, elementów terenowych,
wyznacznie i weryfikacja reperów roboczych, kontrola lub korekta osi i krawę-
dzi

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 8 cm

m2

400 m2 400.000
RAZEM 400.000

3
d.1

KNR 2-31
0804-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm m2

320 m2 320.000
RAZEM 320.000

4
d.1

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia betonowa, nawierzchnia z płyt beto-
nowych

m2

900 m2 900.000
RAZEM 900.000

5
d.1

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą
spycharek - ziemia, tereny nieokreślone

m2

2300-poz.2-poz.3-poz.4 m2 680.000
RAZEM 680.000

6
d.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 40 cm - droga wewnętrzna, miejsca postojowe, plac
manewrowy

m2

1680+93+54 m2 1827.000
RAZEM 1827.000

7
d.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 25 cm - dojścia i chodniki

m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

8
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie

m2

poz.6+poz.7 m2 1937.000
RAZEM 1937.000

9
d.1

KNR 2-01
0229-02
analogia

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

poz.6*0.4+poz.7*0.25 m3 758.300
RAZEM 758.300

10
d.1

KNR 2-01
0229-11

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m

m3

poz.9 m3 758.300
RAZEM 758.300

11
d.1

KNR 4-01
0108-07
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt kat.
IV

m3

poz.9 m3 758.300
RAZEM 758.300

12
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km - betonu, płyt betonowych, asfaltu

m3

poz.2*0.08+poz.4*0.12 m3 140.000
RAZEM 140.000

13
d.1 kalk. własna

Ułożenie geowłókniny min. 300g/m2 na dnach wykopów pod konstrukcje pod-
budowy

m2

poz.8 m2 1937.000
RAZEM 1937.000

14
d.1 kalk. własna

Wykonanie podcięcia i wyrównania krawędzi drogi publicznej na szerokości
projektowanego wjazdu i miejsc postojowych

m

31.6 m 31.600
RAZEM 31.600

15
d.1

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pod miejsca
parkingowe

m2

100+93 m2 193.000
RAZEM 193.000

16
d.1

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod ciągi ko-
munikacyjne

m2

1580 m2 1580.000
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RAZEM 1580.000

17
d.1

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

1680+93 m2 1773.000
RAZEM 1773.000

18
d.1

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 12 cm

m2

poz.15 m2 193.000
RAZEM 193.000

19
d.1

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

poz.16 m2 1580.000
RAZEM 1580.000

20
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm - pod chodniki, boks na odpady

m2

110+54 m2 164.000
RAZEM 164.000

21
d.1

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

poz.20 m2 164.000
RAZEM 164.000

22
d.1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - krwężniki najazdowe na wjeździe i przy miejscach postojowych

m

31.6 m 31.600
RAZEM 31.600

23
d.1

KNR 2-31
0403-03
0403-07

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m

m

7.2+5.8+4.2+4+11+8.2+6+13+18.2 m 77.600
RAZEM 77.600

24
d.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

5*2+18.6+62+46.5+2*16+7.6+4.3+15+7.3+12.3+9.4+26+2*6.4+8.5 m 272.300
RAZEM 272.300

25
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(poz.23+poz.24)*0.2*0.25 m3 17.495
RAZEM 17.495

26
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

2*10+2*8.5+3*6.2+9.3+1 m 65.900
RAZEM 65.900

27
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.26*0.2*0.15 m3 1.977
RAZEM 1.977

28
d.1

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 10 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

1680+93 m2 1773.000
RAZEM 1773.000

29
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - chodniki dla pieszych, boks na odpady

m2

110+54 m2 164.000
RAZEM 164.000

30
d.1 kalk. własna

Demontaż istniejącego ogrodzenia z paneli betonowych od strony frontowej mb

60 mb 60.000
RAZEM 60.000

31
d.1 kalk. własna

Wykonanie ogrodzenie boksu na odpady zielone - boks z elementów betono-
wych prefabrykowanych, wys. 3m, słupy pref. betonowe w wykopach punkto-
wych zalewanych betonem, elementy wypełniające wsuwane

mb

2*6.4+8.5+4.5 mb 25.800
RAZEM 25.800

32
d.1 kalk. własna

Wykonanie ogrodzenia z siatki zgrzewanej. Słupki stalowe 60x40mm, panele z
siatki fi4mm, 250x150cm - lub inne zgodne z wymaganiami Zamawiającego,
od strony frontowej, miejsc postojowych

mb

32.5+28+2*4.5 mb 69.500
RAZEM 69.500
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33

d.1 kalk. własna
Wykonanie w ogrodzeniu bramy panelowej 7,0x1,53m, na słupkach 80x80mm,
montaż automatu napędu bramy - na projektowanym zjeździe z drogi publicz-
nej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.1 kalk. własna

Wykonanie w ogrodzeniu furtki panelowej systemowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

poz.2+poz.3+poz.4+poz.5-poz.6-poz.7 m2 363.000
RAZEM 363.000

36
d.1

Uporządkowanie terenów zielonych po pracach, zasianie traw/roślinności nis-
kiej

m2

poz.35 m2 363.000
RAZEM 363.000

37
d.1

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat.
I-II - wywóz niezagospodarowanego humusu

m3

(poz.5-poz.35)*0.2 m3 63.400
RAZEM 63.400

38
d.1 kalk. własna

Nasadzenie projektowanych drzew iglastych szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

39
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż wagi samochodowej zagłebionej najazdowej na drodze
wewnętrznej, wraz z konstrukcją żelbetową fund.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 Remont budynku składowego PSZOK
40

d.2
KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek - skucie istniejących podłóg m2

575.9 m2 575.900
RAZEM 575.900

41
d.2

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm - podłoża podposadzkowe

m3

575.9*0.15 m3 86.385
RAZEM 86.385

42
d.2

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

3.9*(3*12.1+5.5+5.9+5.75+6) m2 231.855
RAZEM 231.855

43
d.2

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

4.1*(2*12.77+49.2) m2 306.434
RAZEM 306.434

44
d.2

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach - oczyszczenie ścian

m2

3.9*(10*12.3+6.1+5.5) m2 524.940
RAZEM 524.940

45
d.2

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na sufitach

m2

575.9 m2 575.900
RAZEM 575.900

46
d.2

KNR 4-01
0106-05
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z budynku gruzu

m3

poz.40*0.2+poz.42*0.03 m3 122.136
RAZEM 122.136

47
d.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,
ściany 25cn, komin wewn.

m3

0.25*3.9*(2.7+1.9+1+2.1+24.4)+(3.0+1.0)*0.5*0.6 m3 32.498
RAZEM 32.498

48
d.2

 
kalk. własna

Opłata za wywóz i utylizację gruzu, wywóz kontenerami na odpady m3

poz.40*0.2+poz.42*0.03+poz.43*0.03+poz.47 m3 163.827
RAZEM 163.827

49
d.2

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

5.75*0.9*6+2.37*2.2+2.43*2.43*2 m2 48.074
RAZEM 48.074

50
d.2 kalk. własna

Rozebranie ażurowych ścianek i przepierzeń z siatki w ramkach/profilach z
kształtowników drobnowymiarowych stalowych - ilość szacowana.

m2
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3.9*12 m2 46.800

RAZEM 46.800
51

d.2
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0.25*2.4*2.5*2 m3 3.000
RAZEM 3.000

52
d.2

KNR 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie
kat. III

m3

1.0*1.0*12.3*2 m3 24.600
RAZEM 24.600

53
d.2

KNR 2-01
0506-01

Plantowanie dna wykopów wykonywane ręcznie w gr.kat.I-III m2

2*0.6*12.3 m2 14.760
RAZEM 14.760

54
d.2

KNR-W 4-01
0737-01

Oczyszczenie ścierne murów fundamentowych - ściany fund. odsłonięte m2

1.0*0.5*2 m2 1.000
RAZEM 1.000

55
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podbetonka pod ławy fund. m3

2*12.5*0.6*0.1 m3 1.500
RAZEM 1.500

56
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

2*12.3*0.5*0.4 m3 4.920
RAZEM 4.920

57
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

0.001*(4*0.9*13*2+4*13*2*0.23) t 0.118
RAZEM 0.118

58
d.2

NNRNKB
202 0137-02
analogia

(z.I) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości 25
cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściany fundamentowe

m2

2*1.0*12.3 m2 24.600
RAZEM 24.600

59
d.2

NNRNKB
202 0137-02

(z.I) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości 25
cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściany wydzielające
wewnętrzne

m2

2*4.1*12.3 m2 100.860
RAZEM 100.860

60
d.2

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

poz.52-poz.55-poz.56-poz.57*0.25 m3 18.151
RAZEM 18.151

61
d.2

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat.
I-II - wywóz niezagospodarowanego humusu

m3

poz.52-poz.60 m3 6.449
RAZEM 6.449

62
d.2 kalk. własna

Zasypy i zagęszczenie warstwowo kruszywem pod płytę podposadzkową,
grub. 25cm

m3

0.25*575.9 m3 143.975
RAZEM 143.975

63
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe - warstwa odcinająca pod beton

m2

575.9 m2 575.900
RAZEM 575.900

64
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podbetonka grub. 10cm pod płytę
posadzki

m3

0.1*575.9 m3 57.590
RAZEM 57.590

65
d.2

NNRNKB
202 0618-01
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej - po-
zioma izolacja z papy podkładowej termozgrz. na podbetonie

m2

575.9 m2 575.900
RAZEM 575.900

66
d.2

KNR 2-02
1101-02
analogia

Podkłady betonowe na stropie - posadzka betonowa zbrojona, beton C25/30
grub. 20cm

m3

0.2*575.9 m3 115.180
RAZEM 115.180

67
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż zbrojenia podkładu betonowego / posadzki betonowej mata-
mi zbrojeniowymi Q335 - fi8 /15cm

m2

575.9 m2 575.900
RAZEM 575.900
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68

d.2 kalk. własna
Wykończenie posadzki surowej - wykonanie warstwy wykończeniowej polime-
rowo-cementowej

m2

575.9 m2 575.900
RAZEM 575.900

69
d.2 kalk. własna

Gruntowanie powierzchni ścian, uzupełnienie tynków na zamurowaniach i po-
wierzchniach napraw, tynk cem-wap. wykonywany ręcznie

m2

4*2.5*2.5+8 m2 33.000
RAZEM 33.000

70
d.2 kalk. własna

Gruntowanie powierzchni ścian, wykonanie nowych tynków cem.-wap. na ścia-
nach istnieących i na ścianach nowych

m2

poz.42+poz.43+4*3.9*12.3 m2 730.169
RAZEM 730.169

71
d.2 kalk. własna

Gruntowanie powierzchni ścian, uzupełniających gładzi cem.-wap. ze wzmoc-
nieniem istniejących tynków, na tynkach z wypełnieniem/naprawą pęknięć i rys

m2

poz.44 m2 524.940
RAZEM 524.940

72
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i
sufitów, powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne

m2

poz.44+poz.45+poz.69+poz.70 m2 1864.009
RAZEM 1864.009

73
d.2

NNRNKB
202 1522-03

(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej tyn-
ków zewnętrznych - wewnątrz na na sufitach

m2

575.9 m2 575.900
RAZEM 575.900

74
d.2

NNRNKB
202 1522-06

(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej tyn-
ków zewnętrznych - elewacje i wewnątrz na ścianach

m2

poz.72-poz.73 m2 1288.109
RAZEM 1288.109

75
d.2

KNR 4-01
0307-02

Przemurow.ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cemento-
wej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

76
d.2 kalk. własna

Zszywanie ścian w elewacji płd.-wsch. i płd.-zach., w spoinach co drugą warst-
wę pustaka lub co trzecią warstwę cegły, obustronnie w murze. W spoinach
pręty  zebrowane fi 10 dług.1.0m, wypełnienie zaprawą iniekcyjną cementowo-
epoksydową

miejsc

32 miejsc 32.000
RAZEM 32.000

77
d.2

KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

78
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż nowych okien aluminiowych w ścianach budynku m2

5.75*0.9*6 m2 31.050
RAZEM 31.050

79
d.2

NNRNKB
202 0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki z blachy powlekanej - montaż parapetów zewnętrznych/podo-
kienników

m2

5.75*0.33*6 m2 11.385
RAZEM 11.385

80
d.2 kalk. własna

Odnowienie istniejących bram stalowych. Oczyszczenie powierzchni  ze starej
farby, brudu, rdzy, wyrównanie i zaszpachlowanie uszkodzeń i znacznych nie-
równości elementów, zabezpieczenie antykorozyjne malowaniem farbą podkła-
dową antykorozyjną, malowanie nawierzchniowe 2x farbą olejną chlorokałczu-
kową.

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

81
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż paneli siatkowych o wysokości 2,23m z furtką 100x200cm
wydzielającą pomieszczenie Nr2 - Boks na pojemniki

m2

11.75*2.23 m2 26.203
RAZEM 26.203

82
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - Wymiana rur
spustowych przy remoncie elewacji, 2 szt.

m

2*4 m 8.000
RAZEM 8.000

83
d.2

KNR 2-02
0510-03
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej m

poz.82 m 8.000
RAZEM 8.000

84
d.2 kalk. własna

Zakup i dostawa wyposażenia - kontenery na odpady KP-8 szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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85

d.2 kalk. własna
Zakup i dostawa wyposażenia - kontenery na odpady, poj. 1100 L szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

86
d.2 kalk. własna

Zakup i dostawa wyposażenia - pojemniki segregacji szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

87
d.2 kalk. własna

Zaślepienie otworu w dachu po rozebranym kominie. Przesmarowanie po-
wierzchni pokrycia wokół otworu emulsją bitumiczną, wklejenie i zamocowanie
2x płyty OSB 25mm pow. 1,0x,10m, przyklejenie 2x papy termozgrzewalnej
(podkłądowa+nawierzchniowa) na pow. 2,0x2,5m

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Budynek biura
88

d.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - okap dachu

m2

5.3*0.5 m2 2.650
RAZEM 2.650

89
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obudowa okapu dachu i podsibitki pod okapem

m2

5.3*0.5+5.3*0.4 m2 4.770
RAZEM 4.770

90
d.3

NNRNKB
202 0546-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone
na klej - montaż rynien

m

5.3 m 5.300
RAZEM 5.300

91
d.3

NNRNKB
202 0546-02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone
na klej - montaż lejów spustowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.3

NNRNKB
202 0550-03

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 90 mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

93
d.3 kalk. własna

Zabezpieczenie chodnika płytami przed zabrudzeniem i uszkodzeniem m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

94
d.3

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

(1*2+1.2*0.8+1.2*0.7+2.0*1.1) m2 6.000
RAZEM 6.000

95
d.3

KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia-
nach, loggiach i balkonach - elewacje, ściany zbiorników

m2

3*(5.1*2+3.72*2)-poz.94 m2 46.920
RAZEM 46.920

96
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe,
ściany

m2

poz.95 m2 46.920
RAZEM 46.920

97
d.3

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania, ściany zewnętrzne

m2

poz.95 m2 46.920
RAZEM 46.920

98
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią - osłona podłóg, mebli m2

12.9+15 m2 27.900
RAZEM 27.900

99
d.3

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach - oczyszczenie ścian ponad lamperiami

m2

1.2*(2*3+2*4.4+2*0.96)-poz.94*0.75 m2 15.564
RAZEM 15.564

100
d.3

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na sufitach

m2

12.9 m2 12.900
RAZEM 12.900

101
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe,
ściany

m2

poz.99 m2 15.564
RAZEM 15.564

102
d.3

NNRNKB
202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
- na sufitach, Rx1,25

m2

poz.100 m2 12.900
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RAZEM 12.900

103
d.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży tynkowych z gruntowaniem

m2

poz.101+poz.102 m2 28.464
RAZEM 28.464

104
d.3 kalk. własna

Renowacja komina ponad dachem - przecieranie i oczyszczenie tynku, malo-
wanie komina farbą elewacyjną, na czapce kominowej wykonanie obróbki de-
karskiej - nakrywy z blachy powlekanej z krawędziami wygietymi w osłony z
kapinosem. Komin 0,96*0,44m, wys. 0,5m

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

105
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu na ścianie. Kratka
20x20cm, mocowana na zaprawie klejowej z wyszpachlowaniem powierzchni
w "szufladzie" kanału

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome,
schody

m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

107
d.3

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm

m2

poz.106 m2 1.800
RAZEM 1.800

108
d.3 kalk. własna

Demontaż, wycięcie nieczynnych rur stalowych "gałazek" zasilających grzejni-
ka, z zaślepieniem rur przy ścianie/podłodze przez zakorkowanie.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 Kanalizacja deszczowa zewnętrzna
109
d.4

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów w terenie
równinnym

km

0.001*(126.5+13+4.3+50.5+8.6+2.4+7.7+1.6+10+4.6+7.5+8.9+1.8+7.2+3.5+
7.3+3.5)

km 0.269

RAZEM 0.269
110
d.4

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą
spycharek - poza obszarem wykonywania PZT

m2

1.0*(19+18) m2 37.000
RAZEM 37.000

111
d.4

KNR 2-01
0221-02
z.sz. 2.3.2.
9903 

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze - na głebokośc uśrednioną/
zmienną

m3

1.2*1*(126.5+13+4.3+50.5+8.6+2.4+7.7+1.6+10+4.6+7.5+8.9+1.8+7.2+3.5+
7.3+3.5)+1*2.5*4

m3 332.680

RAZEM 332.680
112
d.4

KNR 2-01
0421-03

Wykopy rowów i kanałów po koparkach gr. nadmiaru gruntu do ścinania do 15
cm - kat. III

m3

0.5*0.15*(126.5+13+4.3+50.5+8.6+2.4+7.7+1.6+10+4.6+7.5+8.9+1.8+7.2+
3.5+7.3+3.5)

m3 20.168

RAZEM 20.168
113
d.4

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.111+poz.112 m3 352.848
RAZEM 352.848

114
d.4

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm, piasek m3

0.5*0.2*(126.5+13+4.3+50.5+8.6+2.4+7.7+1.6+10+4.6+7.5+8.9+1.8+7.2+3.5+
7.3+3.5)

m3 26.890

RAZEM 26.890
115
d.4

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m - S1, S2, S3, S7

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

116
d.4

KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 600 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m - S4, S5, S9, S10, S11

stud.

5 stud. 5.000
RAZEM 5.000

117
d.4

KNNR 4
1424-01
analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem -
wpusty uliczne z kratką ściekową żeliwną

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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118
d.4

KNR 2-02
1916-05

Betonowanie płyt zbrojonych o grubości 20 cm - płyta podłoża zbiornika SEP z
betonu wodoszczelnego klasy C25/30 W-8

m3

0.2*3.5*2.2 m3 1.540
RAZEM 1.540

119
d.4

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 8-14 mm

t

poz.118*0.12 t 0.185
RAZEM 0.185

120
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż zbiornika SEP separatora z osadnikiem dla kanalizacji de-
szczowej, montaż żurawiem samochodowym na przygotowanym wykopie,
wraz z podłączeniem do instalacji zewnętrznej, z osprzętem podstawowym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.4 kalk. własna

Wpusty uliczne liniowe - koryto ściekowe odwadniające liniowe, z kratą, prze-
jazdowe typu ciężkiego

mb

6.5+12 mb 18.500
RAZEM 18.500

122
d.4

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława betonowa pod koryta ściekowe m3

poz.121*0.4*0.2 m3 1.480
RAZEM 1.480

123
d.4 kalk. własna

Wpusty kanalizacyjne z rewizją i osadnikiem PCV, wpusty podłączenia rur
spustowych budynku

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

124
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż regulatora przepływu na kalalizacji deszczowej, montaż na
wylocie w studzience S2

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

125
d.4

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

26.1+83.6+13+4.3+24.1+8.6+2.4+7.7+1.6+10+4.6+7.5+8.9+1.8+7.2+3.5+7.3+
3.5

m 225.700

RAZEM 225.700
126
d.4

KNNR 4
1303-08

Kanały z rur kamionkowych kielichowych dł. 1.0 m o śr.nominalnej 800 mm
uszczelnianych zaprawą cementową - kanały retencyjne

m

16.8+26.5 m 43.300
RAZEM 43.300

127
d.4 kalk. własna

Wpięcie kanalizacji deszczowej do sieci K.D., wcięcie i podłaczenie do stu-
dzienki sieciowej przy granicy działki, na skraju pasa drogowego

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

128
d.4

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
129
d.4

KNNR 4
1411-04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka zabezpieczająca
rurociągu piaskiem.

m3

0.6*0.3*(126.5+13+4.3+50.5+8.6+2.4+7.7+1.6+10+4.6+7.5+8.9+1.8+7.2+3.5+
7.3+3.5)

m3 48.402

RAZEM 48.402
130
d.4

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.111+poz.112 m3 352.848
RAZEM 352.848

131
d.4 kalk. własna

Ułożenie taśmy ostrzegawczej - folii ochronnej na rurociągu w trakcie zasypy-
wania

m

(126.5+13+4.3+50.5+8.6+2.4+7.7+1.6+10+4.6+7.5+8.9+1.8+7.2+3.5+7.3+3.5) m 268.900
RAZEM 268.900

132
d.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

poz.110 m2 37.000
RAZEM 37.000

5 Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku
133
d.5

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów w terenie
równinnym

km

0.001*(11) km 0.011
RAZEM 0.011

134
d.5

KNR 2-01
0221-02
z.sz. 2.3.2.
9903 

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze - na głebokośc uśrednioną/
zmienną

m3
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1*1.2*11 m3 13.200

RAZEM 13.200
135
d.5

KNR 2-01
0421-03

Wykopy rowów i kanałów po koparkach gr. nadmiaru gruntu do ścinania do 15
cm - kat. III

m3

0.7*0.15*(11) m3 1.155
RAZEM 1.155

136
d.5

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.134+poz.135 m3 14.355
RAZEM 14.355

137
d.5

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm, piasek m3

0.6*0.2*11 m3 1.320
RAZEM 1.320

138
d.5 kalk. własna

Wpięcie rury kan. przyłacza do wyjścia instalacji kanalizacyjnej z budynku na
poziomie ław fundamentowych, z oczyszczeniem i przygotowaniem istn. rury z
budynku - założono nakład 4r-g

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

139
d.5

KNNR 4
1427-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór wpięcia do istniejącej studni sieciowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

140
d.5

KNNR 4
1703-04
analogia

Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 160 mm - właczenie
do istniejącej kanalizacji trójnikiem redukcyjnym DN200/160/200

wcin.

1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000

141
d.5

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - rura PCV SDR 34
DN 160

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

142
d.5

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
143
d.5

KNNR 4
1411-04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka zabezpieczająca
rurociągu piaskiem.

m3

0.6*0.3*11 m3 1.980
RAZEM 1.980

144
d.5

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.134+poz.135 m3 14.355
RAZEM 14.355

145
d.5 kalk. własna

Ułożenie taśmy ostrzegawczej - folii ochronnej na rurociągu w trakcie zasypy-
wania

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

6 Przyłącz instalacji wodociągowej
146
d.6

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów w terenie
równinnym

km

0.001*6 km 0.006
RAZEM 0.006

147
d.6

KNR 2-01
0221-02

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat. III

m3

1.5*1*6.5 m3 9.750
RAZEM 9.750

148
d.6

KNR 2-01
0421-03

Wykopy rowów i kanałów po koparkach gr. nadmiaru gruntu do ścinania do 15
cm - kat. III

m3

0.7*0.15*6.5 m3 0.683
RAZEM 0.683

149
d.6

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

1*1*1 m3 1.000
RAZEM 1.000

150
d.6

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.147+poz.148 m3 10.433
RAZEM 10.433

151
d.6

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm, piasek m3

0.6*0.2*(81.5+25) m3 12.780
RAZEM 12.780
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152
d.6

KNNR 4
1114-01

Trójniki kołnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o śr. 50 mm dla rur PE - wstawienie
trójnika na sieci wodociągowej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

153
d.6

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD)
SDR11 DN 40x3,7, z wprowadzeniem do budynku podposadzkowo

m

6+6+2 m 14.000
RAZEM 14.000

154
d.6

KNNR 4
1010-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. DN 40mm

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

155
d.6

KNNR 4
0140-02

Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 20 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

156
d.6

KNNR 4
0132-02

Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-
minalnej 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

157
d.6

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

158
d.6

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PCW, PVC, PE, PEHD o
śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
159
d.6

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
160
d.6

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
161
d.6

KNNR 4
1411-04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka zabezpieczająca
rurociągu piaskiem.

m3

0.6*0.3*6 m3 1.080
RAZEM 1.080

162
d.6

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.147+poz.148+poz.149 m3 11.433
RAZEM 11.433

163
d.6 kalk. własna

Ułożenie taśmy ostrzegawczej - folii ochronnej na rurociągu w trakcie zasypy-
wania

m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

7 Instalacja wewn. wod.-kan.
164
d.7 kalk. własna

Montaż podposadzkowo rury stalowej osłonowej DN125, dla prowadzenia
przewodu przyłacza

m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

165
d.7

KNR-W 2-15
0134-10

Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o śr. nominalnej 40 mm - zawór p.poż.
pierwszeństwa dla linii hydrantowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

166
d.7

KNR 2-15
0104-04

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 32 mm stalowe ocynkowa-
ne o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych -
inst. hydrantowa

m

12+1 m 13.000
RAZEM 13.000

167
d.7

KNR-W 2-15
0115-04

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-
nej 32 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

168
d.7

KNR-W 2-15
0138-03

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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169
d.7

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.166 m 13.000
RAZEM 13.000

170
d.7

KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
2 prób. 2.000
 
poz.166 m 13.000

RAZEM 13.000
171
d.7

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - woda
zimna

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

172
d.7

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 20 mm i 16mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

173
d.7

KNR-W 2-15
0121-02

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

174
d.7

KNR-W 2-15
0121-01

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

175
d.7

KNR 0-34
0104-01

Izolacja rurociągów śr. 6-22 mm otulinami  gr. 6 mm m

poz.172+poz.164 m 11.000
RAZEM 11.000

176
d.7

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.164+poz.172 m 11.000
RAZEM 11.000

177
d.7

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy
2 prób. 2.000
 
poz.176 m 11.000

RAZEM 11.000
178
d.7

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

179
d.7

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

180
d.7

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15
mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

181
d.7

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

4+6 m 10.000
RAZEM 10.000

182
d.7

KNR-W 2-15
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

183
d.7

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

4+1 m 5.000
RAZEM 5.000

184
d.7

KNR-W 2-15
0211-02

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

185
d.7

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
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RAZEM 1.000

186
d.7

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 75 mm, w pomieszczeniu war-
sztatu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

187
d.7

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, umywalka dla nie-
pełnosprawnych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

188
d.7

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

189
d.7

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

190
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż elektrycznego podgrzweacza wody, przepływowego mocy 2,
2kW

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

191
d.7

KNR 0-38
0103-03

Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na
ścianie; grzejnik elektryczny 2000W w pom. warsztatu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

192
d.7

KNR 4-01
0209-02

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu
żwirowego o grubości do 15 cm - w stropodachu dla montażu wentylatorów da-
chowych

m2

2*0.4*0.4 m2 0.320
RAZEM 0.320

193
d.7

KNR 2-17
0206-02
analogia

Wentylatory - montaż wentylatorów dachowych wyciągowych wydajności
250m3/h

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

194
d.7

KNR 2-17
0206-02
analogia

Wentylatory - montaż wentylatorów dachowych wyciągowych wydajności
500m3/h

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty budowlane zewnętrzne
2 Remont budynku składowego

PSZOK
3 Budynek biura
4 Kanalizacja deszczowa ze-

wnętrzna
5 Przyłącz kanalizacji sanitarnej

do budynku
6 Przyłącz instalacji wodociągo-

wej
7 Instalacja wewn. wod.-kan.

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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